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Todas las medidas están expresadas en milímetros.

lto =  Largo según pedido 
hto =  Altura según pedido
cto  =  Color según pedido 
L =  Largo 
A =  Eje 
H =  Altura

Plazos de entrega
Los artículos del Manual están disponibles en diferentes 
plazos. La entrega de cada artículo se determina por los 
símbolos que aparecen a la izquierda de la referencia del 
artículo:

 = Plazo de entrega: máximo 8 días laborables 
  (salida de fábrica en Weil am Rhein)

 = Plazo de entrega: máximo 10 días laborables 
  (salida de fábrica en Weil am Rhein)

 = Plazo de entrega: máximo 18 días laborables 
  (salida de fábrica en Weil am Rhein)

Los plazos de entrega pueden ser ligeramente superiores en 
casos puntuales de fuerte de demanda.

Envío por avión
Los artículos que se envíen por avión no deben exceder de 
una longitud total de tres metros.

 Planos de estantes de madera y vidrio 
Los planos de estantes (con código de 6 dígitos) están a su 
disposición en www.vitra.com; también pueden ser enviados 
bajo demanda.

 Instrucciones de montaje y uso 
Para garantizar la seguridad y funcionalidad de los 
sistemas Vitra, cada familia de productos tiene sus propias 
instrucciones de montaje y uso. Estas instrucciones contienen 
información importante, como los pesos máximos, información 
sobre el correcto montaje y uso de los sistemas Vitra. Se 
incluyen en cada entrega de nuestros productos. Un libro 
general de instrucciones está asimismo disponible bajo 
demanda. Los sistemas Vitra están a su disposición en  
www.vitra.com

Lacado - cto

Anodizados

plata duro **

perla *

sterling silver duro **

black steel duro **

plata mistral

aluminio anodizado natural

plata mate

aluminio anodizado negro

Acabados
 
Galvanizado

cromado silk

* bajo demanda
** duro: lacado altamente resistente a la abrasión

traffic white duro **

dark bronce

grey aluminium duro **

pearl gold

rust brown

patina dark (no opaco)



Vitra respeta en todo momento los derechos de terceras partes. En caso de error puntual en alguna información, éste será subsanado con la mayor diligencia posible.

Ín
di

ce

ISO 9001 / ISO 14001

La seguridad de los sistemas Vitra está testada por TÜV Rheinland 
LGA Products GmbH. Los productos no electrificados han sido 
certificados por la norma GS, cumpliendo con los estándares y la 
normativa técnica requeridos. La seguridad de los productos 
electrificados está certificada por la marca CE.

Todos los procesos de nuestra empresa están sujetos a un sistema 
de gestión comprensivo, de acuerdo a las normas de calidad ISO 
9001 y normas de medioambiente ISO 14001.

Derechos de autor ©

Todos los productos Vitra y sus nombres están protegidos por 
derechos de propiedad intelectual. Esta protección es válida para 
todos los sistemas básicos con sus componentes y accesorios. 
 
En el caso de violación de estos derechos, Vitra se reserva el 
derecho a tomar acciones legales. 
 
• Nuestras condiciones generales de entrega y venta son válidas  
 para todos los pedidos. 
 
• Vitra se reserva el derecho de realizar cualquier 
 modificación técnica y formal de sus productos.
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Por nuestra experiencia y conocimientos de merchandising recomendamos 
determinadas gamas de sistemas Vitra como particularmente idóneas para 
sectores específicos. Se trata en cualquier caso de recomendaciones que no 
deben afectar a la libre elección del sistema para su proyecto particular. 

Si desea asesoramiento acerca de aplicaciones especiales o posibilidades de 
uso en sectores diferentes a los mencionados, no dude en ponerse en contacto 
con nuestro equipo comercial.

× = para artículos pequeños o de poco peso 

 = 24 V baja tensión

Fashion Mujer/ 
Hombre

Lencería Infantil Shoes Complementos Deportes y
Tiempo Libre

Salud y
Belleza

Menaje/ 
Hogar

Telecomunic- 
aciones

Electrónica
de Consumo

Motor Servicios/ 
Financiero

Ópticas

Sistemas de presentación por puntos

Mono 6 × × ×

Mono 12 • •
Mono 20 • •
Mono R 4 • ×

Mono 55 • • •
Push 28 • • •
Push 43 • • •
Area 13 × ×

Sistemas de presentación horizontal

Stripes • • • • • • •
Invisible 3 × × × × ×

Invisible 6 • • • • • • • • • • •
Invisible 6 P/L  24 V • • • • • • • • •
Invisible 8 • • • • • •
MixMix × × × × ×

Sistemas de presentación vertical

Beam • • • • • •
Xero 4 • • • • • • • • • •
Xero 8 • • • • • • • • •
Xero Twin P/L  24 V • • • • • • •
Xero L P/L  24 V • • • • •
Xero Frame • • •
Xero Struc 4 • • •
Sistemas de presentación en superficie

Grid 50 • • • • • •
Sistemas estructurales y estanterías

Kado 25 • • • • • • •
Kado 15 • • • • • •
Kimea P/L  24 V • • • • • • •
Autoportantes

Icons flat • • •
Expositores

Label • • • • • • • • • • • • •

Recomendaciones de aplicación

4
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Fashion Mujer/ 
Hombre

Lencería Infantil Shoes Complementos Deportes y
Tiempo Libre

Salud y
Belleza

Menaje/ 
Hogar

Telecomunic- 
aciones

Electrónica
de Consumo

Motor Servicios/ 
Financiero

Ópticas

Sistemas de presentación por puntos

Mono 6 × × ×

Mono 12 • •
Mono 20 • •
Mono R 4 • ×

Mono 55 • • •
Push 28 • • •
Push 43 • • •
Area 13 × ×

Sistemas de presentación horizontal

Stripes • • • • • • •
Invisible 3 × × × × ×

Invisible 6 • • • • • • • • • • •
Invisible 6 P/L  24 V • • • • • • • • •
Invisible 8 • • • • • •
MixMix × × × × ×

Sistemas de presentación vertical

Beam • • • • • •
Xero 4 • • • • • • • • • •
Xero 8 • • • • • • • • •
Xero Twin P/L  24 V • • • • • • •
Xero L P/L  24 V • • • • •
Xero Frame • • •
Xero Struc 4 • • •
Sistemas de presentación en superficie

Grid 50 • • • • • •
Sistemas estructurales y estanterías

Kado 25 • • • • • • •
Kado 15 • • • • • •
Kimea P/L  24 V • • • • • • •
Autoportantes

Icons flat • • •
Expositores

Label • • • • • • • • • • • • •

Plug & Live Power: Los sistemas electrificados Vitra dotan de iluminación directa 
a los soportes de mercancía y facilitan el uso de dispositivos digitales. 

Invisible 6 P/L (→ Pág. 126), Xero Twin P/L (→ Pág.  208), Xero L P/L (→ Pág.  220) y  
Kimea P/L (→ Pág.  300) están equipados con un invisible raíl electrificado de 24V. 
El coste energético se reduce gracias a la tecnología LED, permitiendo asimismo la 
reducción de la iluminación de techo. Evidentemente, todos los perfiles y soportes 
electrificados pueden combinarse con perfiles y soportes no electrificados del 
mismo sistema.
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Ventajas y características

Mono
• Varios tamaños y 

formas para diferentes 
posibilidades de uso

• Instalación en madera, 
yeso, vidrio y otros 
materiales

• Configuración de áreas de exposición en pared y en 
suelo por medio de puntos

• Amplia libertad para la planificación y diseño
• Cuidado de los detalles

Push
• Dos tamaños para 

diferentes posibilidades de 
aplicación

• Las pletinas del sistema 
Push pueden extraerse u 
ocultarse en el panel según 
necesidad

Area 13
• Diseño y flexibilidad de 

distribución en tarimas y 
mesas

• Ajuste perfecto gracias al 
anclaje

  Sistemas de presentación 
  por puntos
 8 Mono
 46 Push
 66 Area 13

Sistemas de presentación por puntos

71/2016 (ES)



Mono

8 1/2016 (ES)



Mono es un sistema de presentación por puntos para la 
configuración de paredes. Las pletinas se adaptan de forma 
armoniosa a la arquitectura comercial y pueden colocarse a 
cualquier altura. Mono existe en numerosas formas (redondas, 
cuadradas, rectangulares) y tamaños, cada uno con su propia 
gama de accesorios para diferentes líneas de producto y 
áreas de aplicación. Los accesorios encajan de forma simple 
en las pletinas. Un sistema de bloqueo impide su giro. 

91/2016 (ES)



Mono

Mono 6 Mono 12 Mono 20 Mono R 4 Mono 55

Valores de carga

Para artículos ligeros • • • • •
Para artículos pesados • •
Uso

Para vidrio • •
Para madera • • • • •
Montaje

Fijación trasera • • • • •
Soportes de mercancía / accesorios

Brazo frontal • • • •
Gancho • • •
Soporte de gafas •
Cartela para estante de madera • • •
Soporte en T para estante de madera o vidrio • •
Barra de cuelgue, Brazo en T • •
Cartela de ajuste para estante de vidrio • • •
Cartela para estante de plexiglas •
Cartela para barra de cuelgue • • •
Cartela para estante de madera o vidrio • •
Estante para calzado, presentación lateral y frontal •
Soporte para calzado para un calzado •
Barra de cuelgue • • •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda Complementos Lencería/
Complementos

Mujer Hombre/ 
Infantil

Calzado/
Complementos

Mujer Hombre/ 
Deportes y Tiempo 

Libre

                  Electrónica de Consumo •

                  Motor •

                 Ópticas •

Sistemas de presentación por puntos

10 1/2016 (ES)



  Mono
 12 Mono 6
 16 Mono 12
 22 Mono 20
 30 Mono R 4
 36 Mono 55

111/2016 (ES)



Mono 6
Sistemas de presentación por puntos

12 1/2016 (ES)
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Mono 6
Sistemas de presentación por puntos
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Mono 6
Sistemas de presentación por puntos

Juego de pletina Mono 6
para panel de madera

Gancho recto Soporte de gafas

Dimensiones

16

150 
200

150

Características Peso máx. = 1 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 1 kg Peso máx. = 1 kg

Referencia plata
 � 321-845.05
negro
 � 321-845.08

Set de 10 uds.

black steel duro
150 mm  361-302.26
200 mm � 361-303.26
plata mate
150 mm  361-302.48
200 mm � 361-303.48
cto
150 mm  361-302.07
200 mm  361-303.07

plata mate
  361-307.48
cto
  361-307.07

14 1/2016 (ES)
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Mono 6
Sistemas de presentación por puntos

Cartela
para estante de plexiglas 5 mm

130

Peso máx. = 1 kg

 Dibujo n°: 
389-970 Estante de plexiglas

black steel duro
 � 361-340.26
plata mate
 � 361-340.48
cto
  361-340.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

151/2016 (ES)
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Mono 12
Sistemas de presentación por puntos

16 1/2016 (ES)
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Mono 12
Sistemas de presentación por puntos
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Mono 12
Sistemas de presentación por puntos
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Juego de pletina Mono 12
para panel de madera

Juego de pletina Mono 12
para panel de vidrio

Pletina Mono 12 Q
para panel de madera

Dimensiones

ø 12/25
19 ø 12/35min. 10

10x

Características Peso máx. = 15 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 10 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Plástico.

Peso máx. = 8 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia cromado
 � 979-448.01
silk
 � 979-448.30

silk
 � 979-449.30

plata
 � 323-647.05

Set de 10 uds con 4 tornillos.

Mono 12
Sistemas de presentación por puntos

191/2016 (ES)
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Brazo frontal recto Ø 12 mm Cartela Ø 12 mm
para barra de cuelgue Ø 15 mm

Barra de cuelgue Ø 15 mm Cartela Ø 12 mm
para estante de madera o vidrio

150
300

ø 12

250

ø 12

ø 15

lto

300

ø 12

Peso máx. = 10 kg Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 10 kg por cartela

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

Peso máx. = 10 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 
320 mm

 Dibujo n°: 
286-613 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
286-612 Estante de madera

cromado
150 mm  977-781.01
300 mm � 977-782.01
silk 
150 mm  977-781.30
300 mm � 977-782.30

cromado
  987-939.01
silk
  987-939.30

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
lto 520–2445 mm  906-329.01
silk
lto 520–2445 mm  906-329.30

520–845 mm => 2 soportes  
846–1245 mm => 3 soportes  
1246–1645 mm => 4 soportes  
1646–2445 mm => 5 soportes

cromado
 � 977-785.01
silk
 � 977-785.30

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante. Las protectores 
para estante de vidrio deben pedirse 
por separado.

Mono 12
Sistemas de presentación por puntos
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Set de protectores
para estante de vidrio

Scliss

100 x

R 20.5

Plástico.

Se colocan en los pinchos de las 
cartelas para estante de madera, al 
utilizarlas con estantes de vidrio.

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

plata
 � 979-446.05

Juego de 4 unidades

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

Mono 12
Sistemas de presentación por puntos
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Mono 20
Sistemas de presentación por puntos

22 1/2016 (ES)
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Mono 20
Sistemas de presentación por puntos

231/2016 (ES)
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Mono 20
Sistemas de presentación por puntos

24 1/2016 (ES)
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Juego de pletina Mono 20
para panel de madera

Set de embellecedores Set de fijación
para pletina Mono 20

Dimensiones

10x 10x

Características Peso máx. = 40 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Plástico. Para atornillar a los paneles de 
madera por detrás.

Peso máx. = 20 kg

Referencia cromado
 � 320-056.01
silk
 � 320-056.30
bruto
 � 320-056.00

Set de 10 uds con 6 tornillos.

cromado
 � 320-059.01
silk
 � 320-059.30

Set de 10 uds.

cromado bruto
  320-254.41

Set de dos piezas: una fijación y un 
adaptador universal de suspensión.

Mono 20
Sistemas de presentación por puntos
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Brazo frontal recto Ø 20 mm Barra de cuelgue Ø 20 mm, 
600 mm
Brazo en T

Cartela Ø 20 mm
para barra de cuelgue Ø 20 mm

Barra de cuelgue Ø 20 mm

100
300

ø 20

300

600

ø 20

300

ø 20 ø 20

ø 20
1245

lto

Peso máx. = 20 kg Peso máx. = 15 kg Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 15 kg por cartela

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

cromado
100 mm  395-283.01
300 mm � 395-287.01
silk
100 mm  395-283.30
300 mm � 395-287.30
cto
100 mm  395-283.07
300 mm  395-287.07 

cromado
  395-310.01
silk
  395-310.30
cto
  395-310.07

cromado
 � 395-293.01
silk
 � 395-293.30
cto
    395-293.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
1245 mm � 316-388.01
lto 620–2445 mm  316-389.01
silk
1245 mm � 316-388.30
lto 620–2445 mm  316-389.30
cto
1245 mm  316-388.07
lto 620–2445 mm  316-389.07

620–1245 mm => 2 soportes  
1246–1870 mm => 3 soportes 
1871–2445 mm => 4 soportes

Mono 20
Sistemas de presentación por puntos
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Cartela Ø 20 mm
para estante de madera o vidrio

Cartela de ajuste
para estante de vidrio

Soporte en T Ø 20 mm
para estante de madera o vidrio

Cartela
para barra de cuelgue ovalada, 
30 x 15 mm

276.5

ø 20 80

280

372

ø 20
70

15

30

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 10 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 320 mm

 Dibujo n°: 
286-613 Estante de vidrio 8 mm

Peso máx. = 15 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
978-388 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
375-895 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 20 kg por cartela

cromado
  395-297.01
silk
  395-297.30
cto
  395-297.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

silk
  341-356.30
cto
  341-356.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

cromado
  395-299.01
silk
  395-299.30
cto
  395-299.07

silk
  395-316.30
cto
  395-316.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

Mono 20
Sistemas de presentación por puntos
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Barra de cuelgue 30 x 15 mm
tubo ovalado

Gancho recto, Ø 7.5 mm Gancho recto, Ø 6 mm Cartela Ø 15 mm
para estante de madera

lto
150
200
250
300

ø 7.5

100
150
200
250

ø 6

175

ø 15

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue ovalada 30 x 15 mm.

Para colgar en la barra de 

cuelgue. Peso máx. = 2 kg

Para colgar en la barra de 

cuelgue. Peso máx. = 2 kg

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
380-025 Estante de madera

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

cromado
lto 620–2445 mm  306-400.01
silk
lto 620–2445 mm  306-400.30
cto
lto 620–2445 mm  090-240.07

620–1245 mm => 2 soportes  
1246–1870 mm => 3 soportes  
1871–2445 mm => 4 soportes

cromado
150 mm  920-265.01
200 mm  920-266.01
250 mm � 920-267.01
300 mm  920-247.01
silk
150 mm  920-265.30
200 mm  920-266.30
250 mm � 920-267.30
300 mm  920-247.30
cto
150 mm  920-265.07
200 mm  920-266.07
250 mm  920-267.07
300 mm  920-247.07

Los ganchos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de cuelgue 
090-240.07 cto.

cromado
100 mm  920-281.01
150 mm  920-282.01
200 mm � 920-283.01
250 mm  920-284.01
silk
100 mm  920-281.30
150 mm  920-282.30
200 mm � 920-283.30
250 mm  920-284.30
cto
100 mm  920-281.07
150 mm  920-282.07
200 mm  920-283.07
250 mm  920-284.07 

Los ganchos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de cuelgue 
090-240.07 cto.

cromado bruto
� 395-317.41

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

Mono 20
Sistemas de presentación por puntos
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Scliss

100 x

R 20.5

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

Mono 20
Sistemas de presentación por puntos
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Mono R 4
Sistemas de presentación por puntos

30 1/2016 (ES)
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Mono R 4
Sistemas de presentación por puntos
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Mono R 4
Sistemas de presentación por puntos

32 1/2016 (ES)
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Juego de pletina Mono R 4
para panel de madera

Estante recto para calzado, 
presentación lateral
para un calzado

Estante inclinado 30º para 
calzado, presentación frontal
para un calzado

Dimensiones

19 100

250

120

280

Características Peso máx. = 5 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 2 kg Peso máx. = 2 kg

Referencia plata
 � 321-334.05
blanco
 � 321-334.23

Set de 10 uds con 4 tornillos.

plata mate
 � 247-346.48
cto
  247-346.07

plata mate
  247-358.48
cto
  247-358.07

Incluye tope circular antideslizante.

Mono R 4
Sistemas de presentación por puntos
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Soporte para calzado
para un calzado

Cartela
para estante de madera

Cartela
para estante de vidrio

Brazo frontal recto Ø 8 mm

100

180

45

180

70

ø 8

200 
300

Peso máx. = 2 kg Peso máx. = 2 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 320 mm

 Dibujo n°: 
314-295 Estante de madera 
16–19 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 2 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 320 mm

 Dibujo n°: 
251-492 Estante de vidrio 5 mm

Peso máx. = 2 kg

plata mate
  251-407.48
cto
  251-407.07

silk bruto
 � 251-408.31

plata mate
 � 251-421.48
cto
  251-421.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

plata mate
200 mm  251-437.48
300 mm  251-438.48
cto
200 mm  251-437.07
300 mm  251-438.07

Mono R 4
Sistemas de presentación por puntos
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Scliss

100 x

R 20.5

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

Mono R 4
Sistemas de presentación por puntos
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Juego de pletina Mono 55
para panel de madera

Juego de pletina Mono 55
para panel de vidrio

Juego de pletina Mono 55
para panel de madera, a doble cara

Dimensiones

55 mm 55 mm 55 mm

Características Peso máx. = 40 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 15 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 15 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia cromado
 � 915-664.01
silk
 � 915-664.30

Incluye juego de fijaciones y tapa 
plateada.

cromado
 � 963-241.01
silk
 � 963-241.30

Incluye juego de fijaciones y tapa 
plateada.

cromado
 � 963-307.01
silk
 � 963-307.30

2 pletinas con juego de fijación 
incluido más 2 tapas plateadas.

Mono 55
Sistemas de presentación por puntos
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Juego de pletina Mono 55 Q
para panel de madera

Set de embellecedores
para juego de pletina Mono 55 Q

Set de fijación
para pletina Mono 55 / Mono 55 Q

Brazo frontal recto Ø 25 mm

10 x 43 mm10 x

100
300

ø 25

Peso máx. = 40 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Plástico.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para atornillar a los paneles de 
madera por detrás.

Peso máx. = 20 kg

Peso máx. = 25 kg

galvanizado
 � 929-150.00

Set de 10 uds con 6 tornillos.

Las tapas embellecedoras deben 
pedirse por separado.

silk
 � 929-275.30
blanco semi traslúcido
 � 929-275.13

Set de 10 uds.

cromado bruto
  929-316.41

Set de dos piezas: una fijación y un 
adaptador universal de suspensión.

cromado
100 mm  977-353.01
300 mm � 977-092.01
silk
100 mm  977-353.30
300 mm � 977-092.30
cto
100 mm  977-353.07
300 mm � 977-092.07

Mono 55
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Brazo frontal escalonado Ø 25 mm Barra de cuelgue Ø 25 mm, 
600 mm
Brazo en T

Cartela 30 x 5 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm

Cartela 30 x 5 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm y 
estante de madera o vidrio

300

125ø 25

600

300

ø 25

300

ø 25

30 x 5

300

ø 2530 x 5

57

Peso máx. = 25 kg Peso máx. = 20 kg Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

cromado
  977-068.01
silk
  977-068.30
cto
  977-068.07

cromado
  987-893.01
silk
  987-893.30
cto
  987-893.07

plata mate
 � 987-919.48
cto
  987-919.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

plata mate
  987-905.48
cto
  987-905.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

Mono 55
Sistemas de presentación por puntos
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Barra de cuelgue Ø 25 mm Cartela 30 x 5 mm
para estante de madera o vidrio

Cartela de ajuste
para estante de vidrio

Soporte en T Ø 25 mm
para estante de madera o vidrio

 

ø 25

1245
lto

280

30 x 5 82
280 ø 25

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
978-388 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
375-895 Estante de madera 19 mm

cromado
1245 mm � 906-332.01
lto 620–2445 mm  906-333.01
silk
1245 mm � 906-332.30
lto 620–2445 mm  906-333.30
cto
1245 mm  906-332.07
lto 620–2445 mm  906-333.07

–625 mm => 2 soportes  
626–1245 mm => 3 soportes  
1246–1800 mm => 4 soportes 
1801–2445 mm => 5 soportes

plata mate
  987-909.48
cto
  987-909.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

cromado
 � 340-986.01
silk
 � 340-986.30
cto
  340-986.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

plata mate
  987-906.48
cto
  987-906.07

Mono 55
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Cartela
para barra de cuelgue ovalada 
30 x 15 mm

Barra de cuelgue 30 x 15 mm
tubo ovalado

Gancho recto, Ø 7.5 mm Gancho recto, Ø 6 mm

70

15

30

30 x 5

lto
150
200
250
300

ø 7.5

100
150
200
250

ø 6

Peso máx. = 25 kg por cartela Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue ovalada 30 x 15 mm.

Para colgar en la barra de 

cuelgue. Peso máx. = 2 kg

Para colgar en la barra de 

cuelgue. Peso máx. = 2 kg

plata mate
 984-721.48

cto
 984-721.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
lto 620–2445 mm  306-400.01
silk
lto 620–2445 mm  306-400.30
cto
lto 620–2445 mm  090-240.07

620–1245 mm => 2 soportes  
1246–1870 mm => 3 soportes 
1871–2445 mm => 4 soportes

cromado
150 mm  920-265.01
200 mm  920-266.01
250 mm � 920-267.01
300 mm  920-247.01
silk
150 mm  920-265.30
200 mm  920-266.30
250 mm � 920-267.30
300 mm  920-247.30
cto
150 mm  920-265.07
200 mm  920-266.07
250 mm  920-267.07
300 mm  920-247.07

Los ganchos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de cuelgue 
090-240.07 cto.

cromado
100 mm  920-281.01
150 mm  920-282.01
200 mm � 920-283.01
250 mm  920-284.01
silk
100 mm  920-281.30
150 mm  920-282.30
200 mm � 920-283.30
250 mm  920-284.30
cto
100 mm  920-281.07
150 mm  920-282.07
200 mm  920-283.07
250 mm  920-284.07

Los ganchos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de cuelgue 
090-240.07 cto.

Mono 55
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Cartela
para estante de madera

Cartela
para estante de madera

Scliss

250
350 250

250
350

100 x

R 20.5

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 400 mm

 Dibujo n°: 
978-840 Estante de madera 32 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 400 mm

 Dibujo n°: 
978-841 Estante de madera 32 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

plata mate
250 mm � 915-908.48
350 mm � 915-909.48

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

plata mate
250 mm  915-910.48
350 mm  915-911.48

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

Mono 55
Sistemas de presentación por puntos
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Push

Push es un sistema de presentación por puntos con una sofisticada 
tecnología: con un solo click, las pletinas Push pueden extraerse u 
ocultarse en el panel según necesidad.Las pletinas Push 
permanecen invisibles o se convierten en elementos de diseño, 
dependiendo de la versión, y pueden incluso llegar a ser parte del 
diseño corporativo. Push se adapta a diferentes densidades de 
mercancías.La presentación es siempre perfecta, sea cual sea la 
cantidad de productos expuestos. El sistema Push existe en dos 
tamaños (43 y 28 mm), con sus respectivos soportes de mercancía.
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Push

Push 28 Push 43

Valores de carga

Para artículos ligeros •
Para artículos pesados •
Uso

Para madera • •
Montaje

Fijación trasera • •
Soportes de mercancía / accesorios

Brazo frontal • •
Barra de cuelgue, Brazo en T • •
Cartela •
Cartela de ajuste para estante de vidrio • •
Soporte en T para estante de madera •
Soporte en T para estante de vidrio •
Cartela para barra de cuelgue • •
Barra de cuelgue • •
Soporte para cascos •
Estante para calzado para un par de zapatos •
Estante para calzado para un zapato •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda Lencería/Infantil/
Complementos

Mujer Hombre/Infantil/
Complementos/Deportes 

y Tiempo Libre

Sistemas de presentación por puntos
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  Push
 50 Push 28
 58 Push 43
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Pletina Push 28
sin marco

Pletina Push 28
con marco

Brazo frontal recto Ø 12 mm

Dimensiones

150
300

ø 12

Características
 Los accesorios del sistema Stripes 
no pueden ser utilizados en la 
pletina Push de 28 mm.

Peso máx. = 10 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

 Los accesorios del sistema Stripes 
no pueden ser utilizados en la 
pletina Push de 28 mm.

Peso máx. = 10 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 10 kg

Referencia bruto, puede ser lacado
 � 323-706.00

Juego de fijaciones incluido.

cromado
 � 323-707.01
silk
 � 323-707.30

Juego de fijaciones incluido.

cromado
150 mm  362-339.01
300 mm � 362-316.01
silk
150 mm  362-339.30
300 mm � 362-316.30
cto
150 mm  362-339.07
300 mm  362-316.07

Push 28
Sistemas de presentación por puntos
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Brazo frontal curvo Ø 12 mm Cartela Ø 12 mm
para barra de cuelgue Ø 15 mm

Barra de cuelgue Ø 15 mm Barra de cuelgue Ø 15 mm, 
390 mm
Brazo en T

ø 12

300 ø 12

250

ø 15

lto

ø 12

250

390

ø 15

Con 11 pinchos. 
También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 10 kg

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue. 
También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 10 kg por cartela

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 10 kg

cromado
  362-341.01  
silk
  362-341.30
cto
  362-341.07

cromado
  362-343.01
plata mate
  362-343.48
cto
  362-343.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
lto 520–2445 mm  906-329.01
silk
lto 520–2445 mm  906-329.30
cto
lto 520–2445 mm  906-329.07

520–845 mm => 2 soportes  
846–1245 mm => 3 soportes 
1246–1645 mm => 4 soportes 
1646–2445 mm => 5 soportes

cromado
  362-345.01
silk
  362-345.30
cto
  362-345.07

Push 28
Sistemas de presentación por puntos
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Cartela de ajuste
para estante de vidrio 6 mm

Soporte para cascos Estante para calzado
para un zapato

Estante para calzado
para un par de zapatos

83

200

ø 100
ø 12

300

130

240

320

También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 10 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 320 mm

 Dibujo n°: 
365-626 Estante de vidrio 6 mm

También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 3 kg

Peso máx. = 2 kg Peso máx. = 2 kg

cromado
 � 362-347.01
silk
 � 362-347.30
cto
  362-347.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

cromado
  362-350.01
plata mate
  362-350.48
cto
  362-350.07

plata mate
 � 375-157.48
cto
  375-157.07

plata mate
  375-159.48
cto
  375-159.07

Push 28
Sistemas de presentación por puntos
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Estante para calzado,  
inclinado 15º
para un par de zapatos

Scliss

320

240

100 x

R 20.5

Peso máx. = 2 kg Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

plata mate
  375-158.48
cto
  375-158.07

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

Push 28
Sistemas de presentación por puntos
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Push 43
Sistemas de presentación por puntos
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Pletina Push 43
sin marco

Pletina Push 43
con marco

Brazo frontal recto Ø 20 mm

Dimensiones

100
300

ø 20

Características Peso máx. = 20 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 20 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 20 kg

Referencia bruto, puede ser lacado
 � 323-708.00

Juego de fijaciones incluido.

cromado
 � 323-709.01
silk
 � 323-709.30

Juego de fijaciones incluido.

cromado
100 mm  362-309.01
300 mm � 362-311.01
silk
100 mm  362-309.30
300 mm � 362-311.30
cto
100 mm  362-309.07
300 mm  362-311.07

Push 43
Sistemas de presentación por puntos

62 1/2016 (ES)

v



Cartela 25 x 5 mm
para barra de cuelgue Ø 20 mm

Barra de cuelgue Ø 20 mm Barra de cuelgue Ø 20 mm, 
600 mm
Brazo en T

Cartela 25 x 4 mm
para estante de madera o vidrio

300

ø 20

25 x 5

ø 20
1245

lto
600

300

ø 20
315

25 x 4

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue. 
También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 20 kg

También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

cromado
 � 362-325.01
plata mate
 � 362-325.48
cto
  362-325.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
1245 mm � 316-388.01
lto 620–2445 mm  316-389.01
silk
1245 mm � 316-388.30
lto 620–2445 mm  316-389.30
cto
1245 mm  316-388.07
lto 620–2445 mm  316-389.07

620–1245 mm => 2 soportes  
1246–1870 mm => 3 soportes 
1871–2445 mm => 4 soportes

cromado
  362-328.01
silk
  362-328.30
cto
  362-328.07

cromado
 � 362-330.01
plata mate
 � 362-330.48
cto
  362-330.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante. Las protectores 
para estante de vidrio deben pedirse 
por separado.

Push 43
Sistemas de presentación por puntos
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Set de protectores
para estante de vidrio

Cartela de ajuste
para estante de vidrio 8 mm

Soporte en T 28 x 5 mm
para estante de madera

Soporte en T 28 x 5 mm
para estante de vidrio

80
270

28 x 5

270

28 x 5

Plástico.

Se colocan en los pinchos de las 
cartelas para estante de madera, al 
utilizarlas con estantes de vidrio.

También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
375-895 Estante de madera 19 mm

También se puede utilizar con Stripes.

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
978-388 Estante de vidrio 8 mm

plata
 � 979-446.05

Juego de 4 unidades

cromado
 � 362-320.01
silk
 � 362-320.30
cto
  362-320.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

cromado
  362-467.01
plata mate
  362-467.48
cto
  362-467.07

cromado
  362-466.01
plata mate
  362-466.48
cto
  362-466.07

Push 43
Sistemas de presentación por puntos
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Set de fijación Scliss

100 x

R 20.5

También se puede utilizar con Stripes.

Para atornillar a los paneles de 
madera por detrás.

Peso máx. = 20 kg

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

cromado bruto
  362-336.41

Set de dos piezas: una fijación y un 
adaptador universal de suspensión.

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

Push 43
Sistemas de presentación por puntos
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Area 13
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Los anclajes Area 13 para superficies 
horizontales pueden instalarse en tarimas, 
mesas y zonas decorativas. Los anclajes 
Area 13 son ideales para mercancía ligera  
tal como calzado y accesorios. Los soportes 
para estantes y portapancartas se insertan 
de forma  rápida y segura en los anclajes 
Area pemitiendo destacar productos/zonas 
y cambios en la ambientación de la tienda.
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Area 13

Area 13

Valores de carga

Para artículos ligeros •
Uso

Para mitad de la estancia •
Soportes de mercancía / accesorios

Soporte redondo para estante de vidrio •
Soporte redondo para estante de madera •
Anclaje para porta-pancartas •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda Calzado/
Complementos

Sistemas de presentación por puntos
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  Area 13
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Area 13
Sistemas de presentación por puntos
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Area 13
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Area 13
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Anclaje cónico Area 13
para madera

Anclaje cónico Area 13
para vidrio

Soporte redondo para estante
para estante de vidrio

Dimensiones

5--25

ø 13

6--22

ø 13

ø 80

300

Características Permite una rotación de 90º de los 
accesorios (4 posiciones).

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Permite una rotación de 90º de los 
accesorios (4 posiciones).

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para estante de vidrio max. 
Ø 350 mm. Libre ajuste de posición 
gracias a su rotación de 360º.

Se inserta en el anclaje cónico 
Area 13.

Los estantes de vidrio se encolan al 
soporte de estante.

Peso máx. = 7 kg

 Dibujo n°: 
976-312 Estante de vidrio 8 mm

Referencia cromado
 � 963-344.01
silk
 � 963-344.30

silk
 � 963-363.30

silk
300 mm  398-889.30
cto
300 mm  398-889.07

Area 13
Sistemas de presentación por puntos
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Soporte redondo para estante
para estante de madera

Anclaje para porta-pancartas Anclaje para porta-pancartas Porta-pancarta

ø 100

300

ø 13

100
300
500

Para estante de madera max. 
Ø 350 mm. Libre ajuste de posición 
gracias a su rotación de 360º.

Se inserta en el anclaje cónico 
Area 13.

Peso máx. = 7 kg

Rotación cada 90º.

Se atornilla a la barra de cuelgue o al 
brazo frontal Ø 25 mm.

Rotación cada 90º.

Se atornilla a superficies planas.

Para presentación vertical. 
Rotación a 90º.

silk
300 mm � 906-953.30
cto
300 mm  906-953.07

cromado
 � 929-990.01
silk
 � 929-990.30
cto
  929-990.07

cromado
 � 300-422.01
silk
 � 300-422.30
cto
  300-422.07

cromado
100 mm DIN A5 � 308-694.01
300 mm DIN A5  308-730.01
500 mm DIN A5  308-731.01
100 mm DIN A4 � 308-703.01
300 mm DIN A4  308-732.01
500 mm DIN A4  308-733.01
plata mistral
100 mm DIN A5 � 308-694.66
300 mm DIN A5  308-730.66
500 mm DIN A5  308-731.66
100 mm DIN A4 � 308-703.66
300 mm DIN A4  308-732.66
500 mm DIN A4  308-733.66
cto
100 mm DIN A5  308-694.07
300 mm DIN A5  308-730.07
500 mm DIN A5  308-731.07
100 mm DIN A4  308-703.07
300 mm DIN A4  308-732.07
500 mm DIN A4  308-733.07

Area 13
Sistemas de presentación por puntos
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Porta-pancarta Clip magnético universal

100
300
500

Para presentación horizontal. 
Rotación a 90º.

Para ubicar y asegurar el cartel.

cromado
100 mm DIN A5 � 308-698.01
300 mm DIN A5  308-734.01
500 mm DIN A5  308-735.01
100 mm DIN A4 � 308-708.01
300 mm DIN A4  308-736.01
500 mm DIN A4  308-737.01
plata mistral
100 mm DIN A5 � 308-698.66
300 mm DIN A5  308-734.66
500 mm DIN A5  308-735.66
100 mm DIN A4 � 308-708.66
300 mm DIN A4  308-736.66
500 mm DIN A4  308-737.66
cto
100 mm DIN A5  308-698.07
300 mm DIN A5  308-734.07
500 mm DIN A5  308-735.07
100 mm DIN A4  308-708.07
300 mm DIN A4  308-736.07
500 mm DIN A4  308-737.07

plata
  981-939.05

Area 13
Sistemas de presentación por puntos
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Area 13
Sistemas de presentación por puntos
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Stripes
• Ranura de fijación oculta
• Indicado también para 

superficies curvas

• Las líneas horizontales proporcionan una arquitectura 
limpia y fina

• Los accesorios pueden deslizarse y reubicarse a lo 
largo de las líneas horizontales

Invisible
• Tecnología de fijación oculta
• Integración invisible, a ras del 

panel
• Versión electrificada

MixMix
• Efecto ondulado
• Perfiles a una cara o a 

doble cara
• Varios accesorios para 

pequeños artículos

  Sistemas de presentación horizontal
 80 Stripes
 100 Invisible
 146 MixMix

Sistemas de presentación horizontal
Ventajas y características
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Stripes es un sistema de exposición horizontal con una ranura de suspensión oculta, 
cuyo fino perfil marca tendencia. El perfil Stripes se atornilla en superficie y puede 
utilizarse también en paredes curvas. Los accesorios se insertan en la ranura 
pudiéndose mover a lo largo del perfil como se requiera. Incluso el mobiliario 
existente se puede equipar fácilmente con Stripes. Existe también un perfil especial 
de montaje frontal para la rápida instalación en paredes de yeso, cemento o ladrillo.

Stripes
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Stripes

Stripes

Valores de carga

Para artículos ligeros •
Para artículos pesados •
Uso

Para vidrio •
Para madera •
Para yeso •
Para paredes de obra •
Montaje

Fijación trasera •
Fijación frontal •
Soportes de mercancía / accesorios

Brazo frontal •
Gancho •
Cartela para estante de madera •
Barra de cuelgue, Brazo en T •
Soporte para cascos •
Cartela de ajuste para estante de vidrio •
Cuadro de cuelgue •
Cartela para estante de madera o vidrio •
Cartela para barra de cuelgue •
Cartela para estante de madera •
Estante para calzado para un zapato •
Estante para calzado para un par de zapatos •
Barra de cuelgue •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda •

                  Servicios Financieros •

Sistemas de presentación horizontal
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  Stripes

831/2016 (ES)



Stripes
Sistemas de presentación horizontal
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal

Perfil cuadrado Stripes 13
para panel de vidrio

Perfil Stripes 13
para panel de madera

Perfil Stripes 13
para paneles de vidrio y madera

Dimensiones

625
1250

625
1250 lto

Características El perfil puede instalarse en paneles 
curvos (radio > 6 m).

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 30 kg cada 625 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

El perfil puede instalarse en paneles 
curvos (radio > 6 m).

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 30 kg cada 625 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

El número de perforaciones se 
determina en función del largo del 
perfil.

El perfil puede instalarse en paneles 
curvos (radio > 6 m).

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 30 kg cada 625 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia aluminio anodizado natural
625 mm � 979-891.05
1250 mm � 979-892.05

Juego de fijaciones incluido.

aluminio anodizado natural
625 mm � 979-893.05
1250 mm � 979-894.05

Juego de fijaciones incluido.

aluminio anodizado natural
lto 250–3100 mm � 323-811.05

Los juegos de tornillos deben pedirse 
por separado.
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal

Set de fijación Stripes 13
para panel vidrio

Set de fijación Stripes 13
para panel de madera

Perfil corto Stripes 13
para panel de vidrio, a una cara

Perfil corto Stripes 13
para panel de madera, a una cara

5x

10

13

13

5x

19

13

13

110
56

10

13

13

19

13

13

110
56

Para perfil Stripes 13 lto. Para perfil Stripes 13 lto.
Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

plata
 � 979-927.05

Set de 5 uds.

plata
 � 979-928.05

Set de 5 uds.

silk
56 mm � 979-898.30
110 mm � 979-897.30

Juego de fijaciones incluido.

silk
56 mm � 979-896.30
110 mm � 979-895.30

Juego de fijaciones incluido.
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal

Perfil corto Stripes 13
para panel de vidrio, a doble cara

Perfil corto Stripes 13
para panel de madera, a doble cara

Perfil Stripes 16
para fijación frontal sobre paneles de 
vidrio o madera, a una o doble cara

Perfil Stripes 16
para fijación frontal 
(pladur, hormigón, madera, ladrillo)

56110

10

13

13

56110

19

13

13

122.047“ (3100 mm)
lto

3100
lto

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para radios > 6m no es necesario 
precurvar el perfil.

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 30 kg cada 625 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 40 kg cada 625 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

silk
56 mm � 979-902.30
110 mm � 979-901.30

Incluye juego de fijaciones y tapas 
embellecedoras.

silk
56 mm � 979-900.30
110 mm � 979-899.30

Incluye juego de fijaciones y tapas 
embellecedoras.

aluminio anodizado natural
lto 250–3100 mm � 323-812.05

Perfil embellecedor y juego de 
fijaciones deben pedirse por 
separado.

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-877.05
lto 250–3100 mm � 334-871.05

Perfil embellecedor incluido.
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal

Perfil embellecedor Set de fijación Stripes 16
para panel de vidrio, para ambas 
partes

Set de fijación Stripes 16
para panel de madera, fijación frontal

Set de fijación
para perfiles Stripes

3100
lto

5x

10
5x

Se coloca sobre el perfil una vez está 
instalado.

Para perfil Stripes 16 lto.

Peso máx. = 15 kg por punto de 
fijación

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para perfil Stripes 16 lto.

Peso máx. = 15 kg por punto de 
fijación

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para atornillar a los paneles de 
madera por detrás.

Peso máx. = 20 kg

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-876.05
lto 250–3100 mm � 323-813.05

Para pedidos complementarios.

galvanizado
 � 929-187.21

Set de 5 uds.

galvanizado
 � 929-178.21

Set de 5 uds.

cromado bruto
  929-321.41

Set de dos piezas: una fijación y un 
adaptador universal de suspensión.
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal

Brazo frontal recto, Ø 25 mm Brazo frontal escalonado, 
Ø 25 mm

Cartela 25 x 5 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm

Barra de cuelgue Ø 25 mm

100
200
300

ø 25

300

125

ø 25

300

ø 25

25 x 5

 

ø 25

1245
lto

Peso máx. = 20 kg Peso máx. = 20 kg Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 25 kg por cartela

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

cromado
100 mm  984-101.01
300 mm � 984-105.01
silk
100 mm  984-101.30
300 mm � 984-105.30
cto
100 mm  984-101.07
300 mm  984-105.07

cromado
  984-109.01
silk
  984-109.30
cto
  984-109.07

plata mate
 � 987-917.48
cto
  987-917.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
1245 mm � 906-332.01
lto 620–2445 mm  906-333.01
silk
1245 mm � 906-332.30
lto 620–2445 mm  906-333.30
cto
1245 mm  906-332.07
lto 620–2445 mm  906-333.07

–625 mm => 2 soportes  
626–1245 mm => 3 soportes  
1246–1800 mm => 4 soportes  
1801–2445 mm => 5 soportes
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal

Cuadro de cuelgue Ø 25 mm Cartela 25 x 4 mm
para estante de madera o vidrio

Cartela 25 x 4 mm
para estante de madera o vidrio

Set de protectores
para estante de vidrio

300

A 589

ø 25

315

25 x 4

315

25 x 4

Peso máx. = 30 kg Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

Para utilizar conjuntamente con barra 
de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 
380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

Plástico.

Se colocan en los pinchos de las 
cartelas para estante de madera, al 
utilizarlas con estantes de vidrio.

plata mate / cromado
  108-803.65
plata mate / silk
  108-803.69
cto
  108-803.07

plata mate
 � 987-063.48
cto
  987-063.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante. Las protectores 
para estante de vidrio deben pedirse 
por separado.

plata mate
  987-048.48
cto
  987-048.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante. Las protectores 
para estante de vidrio deben pedirse 
por separado.

plata
 � 979-446.05

Juego de 4 unidades
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal

Cartela Ø 15 mm
para estante de madera

Brazo frontal recto Ø 12 mm Brazo frontal curvo Ø 12 mm Barra de cuelgue Ø 15 mm, 
390 mm
Brazo en T

175

ø 15 150
300

ø 12
ø 12

300 ø 12

250

390

ø 15

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-517 Estante de madera 26 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 10 kg Con 11 pinchos.

Peso máx. = 10 kg

Peso máx. = 10 kg

plata duro
  342-607.12

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

silk
150 mm  984-111.30
300 mm  984-113.30 
cto
150 mm  984-111.07
300 mm  984-113.07

silk
  984-115.30
cto
  984-115.07   

silk
  987-943.30
cto
  987-943.07
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal

Cartela Ø 12 mm
para barra de cuelgue Ø 15 mm

Barra de cuelgue Ø 15 mm Cartela Ø 12 mm
para estante de madera

Cartela de ajuste
para estante de vidrio

ø 12

250

ø 15

lto

ø 12

300

80

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 10 kg por cartela

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

Peso máx. = 10 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 320 mm

 Dibujo n°: 
286-612 Estante de madera

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

silk
  987-936.30
cto
  987-936.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
lto 520–2445 mm  906-329.01
silk
lto 520–2445 mm  906-329.30
cto
lto 520–2445 mm  906-329.07

520–845 mm => 2 soportes  
846–1245 mm => 3 soportes  
1246–1645 mm => 4 soportes  
1646–2445 mm => 5 soportes

silk
  984-230.30
cto
  984-230.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

cromado
  340-984.01
silk
  340-984.30
cto
  340-984.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal

Soporte para cascos Gancho recto Ø 7.5 mm Pieza de suspensión universal Pieza de suspensión

200

ø 100
ø 12 100

150
200

ø 7.5

72

50

40
30

Peso máx. = 3 kg Peso máx. = 3 kg Peso máx. = 20 kg Para colgar paneles.

Peso máx. = 20 kg

silk
  984-119.30
cto
  984-119.07

silk
100 mm  397-110.30
150 mm  397-111.30
200 mm  397-112.30
cto
100 mm  397-110.07
150 mm  397-111.07
200 mm  397-112.07

Tapa de plástico trasera de 
protección (929–158.05), set de 10 
uds., disponible bajo demanda.

plata duro
  075-847.12

plata duro
  076-217.12
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Stripes
Sistemas de presentación horizontal

Estante para calzado
para un zapato

Estante para calzado
para un par de zapatos

Estante para calzado,  
inclinado 15º
para un par de zapatos

Scliss

300

130

240

320 320

240

100 x

R 20.5

Peso máx. = 2 kg Peso máx. = 2 kg Peso máx. = 2 kg Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

plata mate
 � 375-157.48
cto
  375-157.07

plata mate
  375-159.48
cto
  375-159.07

plata mate
  375-158.48
cto
  375-158.07

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.
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Invisible es un sistema de líneas horizontales ocultas. El perfil está disponible 
en tres dimensiones (3, 6 y 8 mm) y también en versión de pletina (6 mm). 
Puede instalarse en diversos materiales. Accesorios, paneles y estructuras 
completas pueden ser colocados y desplazados dentro del perfil fácilmente. 
Los perfiles Invisible de fijación frontal pueden integrarse fácilmente en 
tiendas ya existentes. El perfil electrificado 6 P/L (24 V) suministra corriente a 
estantes iluminados, aplicaciones multimedia y otros dispositivos /aparatos en 
cualquier posición a lo largo de todo el perfil.

Invisible
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Invisible

Invisible 3 Invisible 6 Invisible 6 P/L Invisible 8

Electrificado •
Valores de carga

Para artículos ligeros • • •
Para artículos pesados • • •
Uso

Para madera • • • •
Para yeso •
Para materiales que no pueden ser mecanizados •
Para paredes de obra •
Montaje

Fijación trasera •
Fijación frontal •
Soportes de mercancía / accesorios

Brazo frontal • • •
Gancho • •
Soporte de gafas / Gancho curvo •
Cartela para estante de madera • • •
Soporte en T para estante de madera o vidrio •
Barra de cuelgue, Brazo en T •
Barra de ganchos para corbatas, cinturones, etc. •
Cartela de ajuste para estante de vidrio •
Cuadro de cuelgue • •
Cartela para barra de cuelgue y estante •
Cartela para estante • •
Barra de cuelgue • •
Estante inclinado 30º •
Estante con iluminación •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda Lencería/Calzado/
Complementos •

Mujer Hombre/ 
Calzado/

Complementos

Mujer Hombre/
Calzado

                  Salud y Belleza • •

                  Menaje/Hogar • • •

                  Telecomunicaciones • • • •

                  Electrónica de Consumo • •

                  Motor • • •

                  Servicios Financieros • • •

                 Ópticas •

Sistemas de presentación horizontal
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  Invisible
 104 Invisible 3
 112 Invisible 6
 126 Invisible 6 P/L
 138 Invisible 8
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Invisible 3
Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 3
Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 3
Sistemas de presentación horizontal
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Invisible 3
Sistemas de presentación horizontal

Perfil Invisible 3
para panel de madera

Remates Perfil panel Invisible 3
a una cara

Dimensiones

3100
lto

3100
lto

150

ø 4.5

Características
Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 12 kg cada 625 mm

 Dibujo n°: 
035-664 Estante 3 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 12 kg cada 625 mm

 Dibujo n°: 
035-664 Estante 3 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-768.05
lto 250–3100 mm � 334-769.05

plata
 � 981-363.05

Set de 2 uds.

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-770.05
lto 250–3100 mm � 334-771.05

El perfil de cierre debe pedirse por 
separado.
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Invisible 3
Sistemas de presentación horizontal

Perfil de cierre
terminación a una cara

Perfil panel Invisible 3
a doble cara

Perfil de cierre
terminación a doble cara

Perfil panel Invisible 3
a doble cara, para góndolas

3100
lto 3100

lto

3100
lto

3100
lto

Se inserta en panel Invisible 3 (a una 
cara).

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 12 kg cada 625 mm

 Dibujo n°: 
035-664 Estante 3 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Se inserta en perfil Invisible 3 (a doble 
cara).

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 12 kg cada 625 mm

 Dibujo n°: 
035-664 Estante 3 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-772.05
lto 250–3100 mm � 334-773.05

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-774.05
lto 250–3100 mm � 334-775.05

El perfil de cierre debe pedirse por 
separado.

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-776.05
lto 250–3100 mm � 334-777.05

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-738.05
lto 250–3100 mm � 334-806.05
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Invisible 3
Sistemas de presentación horizontal

Brazo frontal recto Ø 8 mm Brazo frontal inclinado Ø 8 mm Cuadro de cuelgue Ø 15 mm Gancho recto Ø 6 mm

100
200
300

ø 8

300

ø 8

253

400

ø 15

ø 8

ø 6

100
150
200
250

Peso máx. = 4 kg Con 12 pinchos.

Peso máx. = 4 kg

Peso máx. = 8 kg Peso máx. = 1 kg

cromado
100 mm  397-700.01
200 mm  397-701.01
300 mm � 397-702.01
silk
100 mm  397-700.30
200 mm  397-701.30
300 mm � 397-702.30

cromado
  397-703.01
silk
  397-703.30

cromado
  108-973.01
silk
  108-973.30

cromado / plástico semi-transparente
100 mm  397-744.42
150 mm  397-745.42
200 mm  397-746.42
250 mm � 397-747.42
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Gancho recto Ø 4 mm Gancho curvo Ø 4 mm Soporte de gafas Ø 4 mm Cartela de ajuste
para estante de vidrio

ø 4

100
150
200

ø 4

150
200

ø 4

165

134

70

Peso máx. = 1 kg Peso máx. = 3 kg Peso máx. = 1 kg Peso máx. = 4 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 235 mm

 Dibujo n°: 
289-872 Estante de vidrio 5 mm

cromado / plástico semi-transparente
100 mm  397-748.42
150 mm  397-749.42
200 mm � 397-750.42

cromado / plástico semi-transparente
150 mm  397-751.42
200 mm � 397-752.42

cromado / plástico semi-transparente
  395-006.42

cromado
 � 340-990.01
silk
 � 340-990.30

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.
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Sistemas de presentación horizontal

Scliss

100 x

R 20.5

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.
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Perfil Invisible 6
para panel de madera

Remates
para terminacion redondeada

Set de conexión

Dimensiones

3100
lto

ø 7.5

312.5

Características
Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 40 kg cada 625 mm

 Dibujo n°: 286-617 Estante 
de vidrio 6 mm. Se inserta 
directamente en el perfil.

 Dibujo n°: 374-263 Estante de 
vidrio con esquinas reco. Se 
inserta directamente en el perfil. 
Los recortes permiten colocar los 
soportes de barra acodados al 
mismo nivel que el estante.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para derecha y izquierda. Para conectar 2 perfiles Invisible 6.

 No puede utilizarse en los perfils 
Invisible 6 C, Invisible 6 para 
fijación frontal y Invisible 6 P/L.

Referencia aluminio anodizado natural
3100 mm 
con perforaciones � 334-778.05
lto 250–3100 mm 
con perforaciones � 334-779.05
3100 mm 
sin perforaciones � 334-780.05
aluminio anodizado negro
3100 mm 
con perforaciones � 334-778.06
lto 250–3100 mm 
con perforaciones � 334-779.06
3100 mm 
sin perforaciones � 334-780.06

plata
 � 971-793.05
negro
 � 971-793.06

Set de 2 uds.

plata mate
 � 323-045.48

Juego de fijaciones incluido.

Invisible 6
Sistemas de presentación horizontal
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Perfil de protección Set de pletina Invisible 6
para panel de madera

Separador
para pletina

Juego de tapas embellecedoras

2000

10 x

19

10 x

10 x

Protege el perfil Invisible (por ejemplo 
en caso de pintar los paneles).

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 20 kg por pletina

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Los separadores para las pletinas se 
necesitan en caso de utilizar paneles 
de madera de 16 mm.

Plástico.

Para pletinas Invisible 6.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

blanco
2000 mm � 981-045.13

galvanizado
 � 929-177.00

Set de 10 uds con 6 tornillos.

Las tapas embellecedoras deben 
pedirse por separado.

negro
 � 929-192.06

Set de 10 uds.

cromado
 � 929-176.01
silk
 � 929-176.30

Set de 10 uds.

Invisible 6
Sistemas de presentación horizontal
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Perfil Invisible 6 C
para materiales que no pueden ser 
mecanizados

Perfil Invisible 6
para fijación frontal

Perfil embellecedor
(pladur, hormigón, madera, ladrillo)

Remate

3100
lto

200 ø 5.5

3100
lto

3100
lto

Ejemplos de materiales de 
revestimiento: Acryl, plásticos, 
piedra, paneles de fibra mineral, 
etc. Rogamos observen las 
recomendaciones del fabricante.

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 40 kg cada 625 mm

 Dibujo n°: 286-617 Estante 
de vidrio 6 mm. Se inserta 
directamente en el perfil.

 Dibujo n°: 
374-263 Estante de vidrio 
con esquinas reco. Se inserta 
directamente en el perfil. Los 
recortes permiten colocar los 
soportes de barra acodados al 
mismo nivel que el estante.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 40 kg cada 625 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Se coloca sobre el perfil una vez está 
instalado.

aluminio anodizado natural
3100 mm
con perforaciones � 334-784.05
lto 250–3100 mm 
con perforaciones � 334-785.05
3100 mm 
sin perforaciones � 334-786.05

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-878.05
lto 250–3100 mm  334-873.05

Perfil embellecedor incluido.

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-876.05
lto 250–3100 mm � 323-813.05

Para pedidos complementarios.

plata mate
  323-903.48

Juego de fijaciones incluido. 
Set de 2 uds.
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Sistemas de presentación horizontal

Adaptador universal de sujeción
para perfiles Invisible 6/Invisible 6 C/
Invisible 6 P/L

Pieza de anclaje universal
para panel de madera

Distanciador
para panel de madera

Set de suspensión
para perfiles Invisible 6/Invisible 6 C/
Invisible 6 P/L

open

closed

28

28--37

Se inserta en el perfil Invisible para 
uso conjunto con el anclaje universal.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Se encaja en el adaptador universal.

Peso máx. = 20 kg por anclaje

Para atornillar a los paneles de 
madera por detrás.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6.

Peso máx. = 20 kg

galvanizado
  921-389.21

plata mate
  944-166.48

plata mate
  963-452.48

cromado bruto
  929-322.41

Set de dos piezas: una fijación y un 
adaptador universal de suspensión.
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Brazo frontal recto Ø 25 mm Brazo frontal escalonado 
Ø 25 mm

Brazo frontal recto Ø 25 mm
elevado

Barra de cuelgue Ø 25 mm, 
600 mm
Brazo en T

100
 
 

300

ø 25

300

ø 25

125

330

ø 25

150

300

600

ø 25

Peso máx. = 25 kg Peso máx. = 25 kg Peso máx. = 20 kg Para utilizar en la pletina Invisible 6.

Peso máx. = 20 kg

cromado
100 mm  987-326.01
300 mm � 987-328.01
silk
100 mm  987-326.30
300 mm � 987-328.30
cto
100 mm  987-326.07
300 mm  987-328.07

cromado
  987-337.01
silk
  987-337.30
cto
  987-337.07

cromado
  371-181.01
silk
  371-181.30
cto
  371-181.07

cromado
  987-879.01
silk
  987-879.30
cto
  987-879.07
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Cartela
para barra de cuelgue Ø 25 mm

Cartela Ø 25 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm, 
elevado

Cartela Ø 25 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm, 
escalonado

Barra de cuelgue Ø 25 mm

300

ø 25

ø 25

150

330

300

ø 25

45

 

ø 25

1245
lto

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 374-263 Estante de 
vidrio con esquinas reco. Se 
inserta directamente en el perfil. 
Los recortes permiten colocar los 
soportes de barra acodados al 
mismo nivel que el estante.

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

cromado
 � 987-880.01
silk
 � 987-880.30
cto
  987-880.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
  341-883.01
silk
  341-883.30
cto
  341-883.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
  987-881.01
silk
  987-881.30
cto
  987-881.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
1245 mm � 906-332.01
lto 620–2445 mm  906-333.01
silk
1245 mm � 906-332.30
lto 620–2445 mm  906-333.30
cto
1245 mm  906-332.07
lto 620–2445 mm  906-333.07

–625 mm => 2 soportes  
626–1245 mm => 3 soportes  
1246–1800 mm => 4 soportes 
1801–2445 mm => 5 soportes
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Cartela Ø 25 mm
para estante de madera

Soporte en T Ø 25 mm
para estante de madera o vidrio

Cartela Ø 15 mm
para estante de madera

Brazo frontal recto Ø 12 mm

280

ø 25

375
280

ø 25

175

ø 15 150
300

ø 12

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

Para utilizar en la pletina Invisible 6.

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
978-388 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
375-895 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-517 Estante de madera 26 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 10 kg

cromado
 � 987-933.01
silk
 � 987-933.30
cto
  987-933.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

cromado
  987-903.01
silk
  987-903.30
cto
  987-903.07

silk bruto
 � 987-348.31

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

cromado
150 mm  397-029.01
300 mm � 397-030.01
silk
150 mm  397-029.30
300 mm � 397-030.30
cto
150 mm  397-029.07
300 mm  397-030.07
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Brazo frontal curvo Ø 12 mm Barra de cuelgue Ø 15 mm, 
390 mm
Brazo en T

Cartela Ø 12 mm
para barra de cuelgue Ø 15 mm

Barra de cuelgue Ø 15 mm

300

ø 12

ø 12

250

390

ø 15

ø 12

250

ø 15

lto

Con 11 pinchos.

Peso máx. = 10 kg

Para utilizar en la pletina Invisible 6.

Peso máx. = 10 kg

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 10 kg por cartela

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

cromado
  397-084.01
silk
  397-084.30
cto
  397-084.07

cromado
  397-058.01
silk
  397-058.30
cto
  397-058.07

cromado
  987-840.01
silk
  987-840.30
cto
  987-840.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
lto 520–2445 mm  906-329.01
silk
lto 520–2445 mm  906-329.30
cto
lto 520–2445 mm  906-329.07

520–845 mm => 2 soportes  
846–1245 mm => 3 soportes  
1246–1645 mm => 4 soportes  
1646–2445 mm => 5 soportes
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Sistemas de presentación horizontal

Estante inclinado 30º Barra de ganchos
para corbatas, cinturones, etc.

Pincho recto Ø 7.5 mm Scliss

220

310
535

100

ø 7.5

104

100 
150 
200

ø 7.5

100 x

R 20.5

Para formato DIN A4.

Peso máx. = 3 kg

Con 6 ganchos Ø 7.5 mm.

Peso máx. = 10 kg

Soporte en plástico gris.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6.

Peso máx. = 2 kg

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

plata mate
  374-370.48
cto
  374-370.07

silk
  919-529.30
cto
  919-529.07

cromado
100 mm  397-024.01
150 mm  397-025.01
200 mm � 397-026.01
silk
100 mm  397-024.30
150 mm  397-025.30
200 mm � 397-026.30

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.
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Sistemas de presentación horizontal

Porta-pancarta Porta-pancarta Clip magnético universal

Invisible 6 Invisible 6

Para presentación vertical.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6.

Para presentación horizontal.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6.

Para ubicar y asegurar el cartel.

cromado
DIN A4  308-774.01
DIN A5  308-817.01
plata mistral
DIN A4  308-774.66
DIN A5  308-817.66
cto
DIN A4  308-774.07
DIN A5  308-817.07

cromado
DIN A5  308-828.01
DIN A4  308-841.01
plata mistral
DIN A5  308-828.66
DIN A4  308-841.66
cto
DIN A5  308-828.07
DIN A4  308-841.07

plata
  981-939.05
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Change by Invisible 6 P/L — construcción de la pared Change by Invisible 6 P/L — modificación A

Change by Invisible 6 P/L — modificación B Change by Invisible 6 P/L — modificación C
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Sistemas de presentación horizontal

Perfil Invisible 6 P/L
electrificado, sin fuente de 
alimentación

Alimentación eléctrica a 24 V
sin transformador

Transformador para LED de 75W
sin cable de toma de corriente a red

Dimensiones

2556
3181
4431
lto

ø 7.5

156.25

NV L = 2000 mm
ø 7.7 mm

NV (24 V)
L = 500 mm

120–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm

Características Tensión nominal = 24 V / SELV

El perfil electrificado debe ser 
conectado únicamente por 
profesionales.

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

 Por razones de seguridad, no 
manipular el perfil Invisible 6 P/L. 
Excepcionalmente se puede cortar 
el perfil. Utilizar únicamente con 
accesorios Invisible 6 y 6 P/L. No 
colocar ningún otro accesorio.

Peso máx. = 40 kg cada 625 mm

Para accesorios y soportes, véase el 
programa Invisible 6.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 7 A

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

 El consumo total de los aparatos 
conectados no puede exceder la 
capacidad máxima.

Alimentación 120–240 V / 50–60 Hz 
Tensión nominal = 24 V / SELV

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia aluminio anodizado natural
2556 mm � 225-931.05
3181 mm � 225-932.05
4431 mm � 225-933.05
lto 681–4431 mm � 225-981.05

blanco
 � 227-329.19

Incluye 1 remate para terminaciones 
rectas y 2 remates para terminaciones 
redondeadas.

blanco
75 W � 138-978.19
150 W  2 x 138-978.19

Dimmer bajo pedido.

El cable de toma de corriente debe 
pedirse por separado. 
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Cable de toma de red 220–240V
L = 1800 mm

Conexión eléctrica multiple, 
3 salidas

Regleta de conexiones 24V de 
8 vía
con entrada para interrupto

Alargo de 24V

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

UKSCHUKO

L = 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

Para electrificar hasta 8 perfiles con 
un máximo de dos de transformadores 
de 75 W.

 Verificar el consumo eléctrico de 
los dispositivos a conectar.

La entrada para interruptor habilita el 
uso de un interuptor de corriente.

Carga máx. 9.5 A (225 W)

Largo = 2500 mm

blanco
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19

blanco
EU � 138-996.19
UK � 138-997.19

blanco
 � 138-995.19

El interruptor de corriente con cable 
138.991.19 debe pedirse por separado.

blanco
 � 138-984.19
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Perfil Invisible 6 P/L
sin electrificación

Remates
para terminacion redondeada

Cremallera
para perfil Invisible 6 P/L

Set de embellecedores laterales

6350
lto

ø 7.5

156.25
2795

2789

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

 Utilizar únicamente con accesorios 
Invisible 6 y 6 P/L. No colocar 
ningún otro accesorio.

Peso máx. = 40 kg cada 625 mm

Para accesorios y soportes, véase el 
programa Invisible 6.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para insertar en el perfil sin 
electrificación. Para derecha y 
izquierda.

Los perfiles (electrificados y sin 
electrificación) del programa 
Invisible 6 P/L pueden engancharse 
de forma flexible en la subestructura y 
disponerse a voluntad.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para cubrir los laterales de paredes 
con Invisible 6 P/L  y estructura de 
montaje 336-218.21

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

aluminio anodizado natural
6350 mm � 322-134.05
lto 250–6310 mm � 322-135.05

plata
 � 322-140.05

Set de 2 uds.

galvanizado
 � 336-218.21

cto
  094-748.07

Juego de fijaciones incluido.
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Clips de sujeción para paneles Marcos intercambiables
para paredes traseras de tela 
imprimible

Adaptador simple para toma de 
corriente 24 V
con cierre, para usos diversos

Adaptador simple para toma de 
corriente 24 V
para estante de madera

lto

hto

Los clips de sujeción permiten colgar 
y descolgar de forma flexible los 
paneles de revestimiento.

Para cada panel se requiere un clip 
de sujeción como punto de fijación a 
una distancia de 312,5 mm.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

lto (312.5-1875 mm) x hto (350-
2100 mm).

Las paredes traseras de tela 
imprimible de forma individual 
pueden adquirirse en: 
 
Plotfactory AG 
Gewerbezentrum Moos 
CH-8484 Weisslingen 
Tel +41 (0) 52 397 30 00 
Fax +41 (0) 52 397 30 01 
info@plotfactory.ch 
www.plotfactory.ch

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

Además de luminarias, es posible 
conectar al perfil diferentes aparatos 
eléctricos, cuya potencia eléctrica 
total no supere 4 A.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con el perfil 
Invisible 6 P/L.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 4 A

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Con placa de montaje para estante 
de madera.

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con el perfil 
Invisible 6 P/L.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 4 A

 Dibujo n°: 
251-870 Estante de madera

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

negro
 � 323-572.06

Set de 50 uds.

bruto
  336-389.00

Los marcos intercambiables se 
suministran montados.

plata
 � 225-945.19

Incluye alimentación para consumidor 
L = 500 mm.

plata
 � 225-946.19

Incluye alimentación para consumidor 
L = 500 mm.

Se necesitan como mínimo 2 cartelas 
(321–729.31) por estante.
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Invisible 6 P/L
Sistemas de presentación horizontal

Cartela Ø 15 mm
para estante de madera

Estante de vidrio con iluminación 
LED

Estante de aluminio con 
iluminación LED

Estante de vidrio

175

ø 15

620
995

1245

420

620
995

1245

420

620
995

1245

420

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
Estante de madera para LED 
229-881   660 mm 
229-882   995 mm 
229-883   1245 mm 
 
Estante de madera sin LED 
229-885   660 mm 
229-886   995 mm 
229-887   1245 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para insertar en el perfil electrificado.

El perfil de aluminio no debe ser 
totalmente cubierto por la mercancía 
expuesta. Actúa de disipador térmico 
del LED. La temperatura supera los 
25 ° C en condiciones normales. 
 
Tensión nominal = 24 V / SELV  
Potencia eléctrica: 7 W / 11 W / 14 W  
Temperatura de color: 3000  K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 83+ 
Luminosidad: 1200 lm/m

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

Para insertar en el perfil electrificado.

El perfil de aluminio no debe ser 
totalmente cubierto por la mercancía 
expuesta. Actúa de disipador térmico 
del LED. La temperatura supera los 
25 ° C en condiciones normales. 
 
Tensión nominal = 24 V / SELV  
Potencia eléctrica: 7 W / 11 W / 14 W  
Temperatura de color: 3000  K SDCM3 
Índice de reproducción cromática: 83+ 
Luminosidad: 1200 lm/m

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

Vidrio securit 6 mm.

Para insertar en el perfil.

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

silk bruto
 � 321-729.31

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

plata duro / claro
620 mm (7 W)  131-512.42
995 mm (11 W)  131-513.42
1245 mm (14 W)  131-514.42
plata duro / satinato
620 mm (7 W)  131-512.45
995 mm (11 W)  131-513.45
1245 mm (14 W)  131-514.45

plata duro
620 mm (7 W)  131-728.12
995 mm (11 W)  131-729.12
1245 mm (14 W)  131-730.12

Vidrio de seguridad, transparente
620 x 420 mm  131-747.01
995 x 420 mm  131-748.01
1245 x 420 mm  131-749.01
Vidrio de seguridad satinado
620 x 420 mm  131-747.04
995 x 420 mm  131-748.04
1245 x 420 mm  131-749.04

Plazo de entrega bajo demanda.
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Invisible 6 P/L
Sistemas de presentación horizontal

Adaptador simple para toma de 
corriente 24 V
para estante de vidrio 6 mm

Elemento de iluminación LED con 
contacto directo
para estante de vidrio

Cable plano de dos terminales
para estante de vidrio

Elemento de iluminación LED con 
conexión por cable
para estante de madera

580
890

1140

450 580
890
1140

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con el perfil 
Invisible 6 P/L.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 4 A

 Dibujo n°: 
251-856 Estante de vidrio 6 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Potencia eléctrica: 6 W / 10 W / 13 W 
Temperatura de color: 3000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 83+  
Luminosidad: 1200 lm/m

Fijación con cinta adhesiva. 
 
Recomendaciones: 
- Dos polos del cable de cinta para 
pegar Vitra n° 064-995.00 
- Cinta de blindaje de cobre 
SCOTCH 1181 
- Impresión de flejes conductores: 
contactar Vitra

 Dibujo n°: 
066-904 Estante de vidrio 6 mm

A pegar en estante de vidrio.

Transferencia de corriente máx. = 1 A

Salida del cable por el lateral. 

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Potencia eléctrica: 6 W / 10 W / 13 W   
Temperatura de color: 3000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 83+ 
Luminosidad: 1200 lm/m

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

plata
 � 225-943.19

Elemento de iluminación LED con 
contacto directo y cable plano de 
dos terminales deben pedirse por 
separado.

aluminio anodizado natural
580 mm (6 W) � 349-599.05
890 mm (10 W)  349-600.05
1140 mm (13 W)  349-601.05

Se requiere también 1 adaptador 
eléctrico 24 V 225-943.19 por cada 
lámpara.

 � 064-995.00

Para un estante de vidrio, se necesita 
un cable plano.

aluminio anodizado natural
580 mm (6 W) � 349-560.05
890 mm (10 W)  349-561.05
1140 mm (13 W)  349-562.05

Incluye alimentación L = 700 mm.
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Invisible 8
Sistemas de presentación horizontal

Perfil Invisible 8 Set de conexión Adaptador universal de sujección
para perfiles Invisible 8

Dimensiones

3100
lto

312.5

ø 7.5

open

closed

Características Con perforaciones.

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

Peso máx. = 40 kg cada 625 mm

Para información sobre portapancartas 
véase el programa Label.

 Dibujo n°: 286-929  
Estante de vidrio 8 mm. Se inserta 
directamente en el perfil.

 Dibujo n°: 375-916  
Estante de vidrio con esquinas 
reco. Se inserta directamente en 
el perfil. Los recortes permiten 
colocar los soportes de barra 
acodados al mismo nivel que el 
estante.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para conectar 2 perfiles Invisible 8.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Se inserta en el perfil Invisible para 
uso conjunto con el anclaje universal.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Referencia aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-787.05
lto 250–3100 mm � 334-788.05

cromado bruto
 � 929-817.41

galvanizado
 � 929-862.21
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Invisible 8
Sistemas de presentación horizontal

Pieza de anclaje universal
para panel de madera

Distanciador
para panel de madera

Set de suspensión
para uso en perfiles Invisible 8

Brazo frontal recto Ø 25 mm

28

28--37

100
300

ø 25

Se encaja en el adaptador universal.

Peso máx. = 20 kg por anclaje

Para atornillar a los paneles de 
madera por detrás.

Peso máx. = 20 kg

Peso máx. = 25 kg

plata mate
  944-166.48

plata mate
  963-452.48

cromado bruto
  929-971.41

Set de dos piezas: una fijación y un 
adaptador universal de suspensión.

cromado
100 mm  984-894.01
300 mm � 984-896.01
silk
100 mm  984-894.30
300 mm � 984-896.30
cto
100 mm  984-894.07
300 mm  984-896.07
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Invisible 8
Sistemas de presentación horizontal

Brazo frontal escalonado, 
Ø 25 mm

Cartela
para barra de cuelgue Ø 25 mm

Cartela Ø 25 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm, 
escalonado

Barra de cuelgue Ø 25 mm

300

125

ø 25

300

ø 25

300

ø 25

45

 

ø 25

1245
lto

Peso máx. = 25 kg Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
375-916 Estante de vidrio 
con esquinas reco. Se inserta 
directamente en el perfil. Los 
recortes permiten colocar los 
soportes de barra acodados al 
mismo nivel que el estante.

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

cromado
  984-897.01
silk
  984-897.30
cto
  984-897.07

cromado
 � 987-832.01
silk
 � 987-832.30
cto
  987-832.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
  987-883.01
silk
  987-883.30
cto
  987-883.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
1245 mm � 906-332.01
lto 620–2445 mm  906-333.01
silk
1245 mm � 906-332.30
lto 620–2445 mm  906-333.30
cto
1245 mm  906-332.07
lto 620–2445 mm  906-333.07

620–625 mm => 2 soportes 
626–1245 mm => 3 soportes 
1246–1800 mm => 4 soportes 
1801–2445 mm => 5 soportes
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Sistemas de presentación horizontal

Cartela Ø 15 mm
para estante de madera

Scliss

175

ø 15

100 x

R 20.5

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-517 Estante de madera 26 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

silk bruto
 � 395-627.31

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.
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MixMix se compone de perfiles de aluminio ondulados. 
Es un sistema enfocado a líneas de productos pequeños 
que ofrece un uso versátil: en góndolas, insertado en 
paneles traseros o como panel suspendidoen la pared. 
Gracias a la forma especial del perfil la fijación de los 
accesorios queda oculta.

MixMix
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MixMix

MixMix

Valores de carga

Para artículos ligeros •
Uso

Para madera •
Montaje

Fijación trasera •
Soportes de mercancía / accesorios

Brazo frontal •
Gancho •
Soporte de gafas •
Cuadro de cuelgue •
Gancho doble •
Perfil para estante de vidrio •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda Lencería/Calzado/
Complementos

                  Telecomunicaciones •

                  Electrónica de Consumo •

Sistemas de presentación horizontal
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MixMix
Sistemas de presentación horizontal

Perfil Mix Mix
a una cara

Perfil de cierre
terminación superior, a una cara

Perfil Mix Mix
a doble cara

Dimensiones
ø 4.5

3100
 

lto

150

100

3100  
lto

28

3100

 

lto

100

Características  Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Se inserta en el perfil Mix Mix (a una 
cara).

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-789.05
lto 250–3100 mm � 334-790.05

El perfil de cierre superior debe 
pedirse por separado.

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-791.05
lto 250–3100 mm � 334-792.05

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-793.05
lto 250–3100 mm � 334-794.05

Perfiles de cierre deben pedirse por 
separado.
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MixMix
Sistemas de presentación horizontal

Perfil de cierre
terminación inferior, a doble cara

Perfil de cierre
terminación superior, a doble cara

Soporte adaptador Brazo frontal recto Ø 8 mm

3100
lto

25

3100
 

lto

25

45

100
200
300

ø 8

Se inserta en el perfil MixMix (a doble 
cara).

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Se inserta en el perfil MixMix (a doble 
cara).

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para paneles decorativos o bandejas 
de plexiglás.

Peso máx. = 2 kg por adaptador

Peso máx. = 4 kg

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-795.05
lto 250–3100 mm � 334-796.05

aluminio anodizado natural
3100 mm � 334-797.05
lto 250–3100 mm � 334-798.05

plástico semi-transparente
  981-287.02

cromado / plástico semi-transparente
100 mm  395-201.42
200 mm  395-202.42
300 mm � 395-203.42
silk/plástico semi-transparent
100 mm  395-201.32
200 mm  395-202.32
300 mm � 395-203.32
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MixMix
Sistemas de presentación horizontal

Barra de cuelgue Ø 15 mm Gancho recto Ø 6 mm Gancho recto Ø 4 mm Gancho doble Ø 4 mm

253

400

ø 15

ø 8

100
150
200
250

ø 6

100
150
200

ø 4

150
200

ø 4

Peso máx. = 8 kg Peso máx. = 1 kg Peso máx. = 1 kg Peso máx. = 3 kg

cromado / plástico semi-transparente
  395-206.42
silk/plástico semi-transparent
  395-206.32

cromado / plástico semi-transparente
100 mm  984-510.42
150 mm  984-511.42
200 mm � 984-512.42
250 mm  984-513.42

cromado / plástico semi-transparente
100 mm  984-505.42
150 mm  984-506.42
200 mm � 984-507.42

cromado / plástico semi-transparente
150 mm � 984-508.42
200 mm  984-509.42
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MixMix
Sistemas de presentación horizontal

Soporte de gafas Ø 4 mm Perfil para estante de vidrio Scliss

ø 4

165

134

6

lto
100 x

R 20.5

Peso máx. = 1 kg Para estante de 6 mm de espesor.

Peso máx. = 10 kg

 Dibujo n°: 
289-876 Estante de vidrio 6 mm

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

cromado / plástico semi-transparente
  984-582.42

aluminio anodizado natural
lto 50–3100 mm � 334-839.05

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.
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Sistemas de presentación vertical

Beam
• Tecnología de cuelgue 

invisible, sin perforaciones
• Manipulación sencilla de los 

accesorios
• Varias opciones de perfiles 

para diferentes aplicaciones 
(incluso paredes de obra)

• Líneas verticales que otorgan una arquitectura limpia y clara
• Desplazamiento vertical de los accesorios
• Utilización eficiente de las paredes

Xero
• Destacado diseño asociado a 

una reconocida técnica
• Perforaciones invisibles gracias 

a unas juntas ocultas
• Instalación según ejes deter-

minados o a intervalos libres
• Variante para compartimentos 

y nichos
• Versiones electrificadas

Xero Frame
• Sistema de presentación en 

forma de marco
• Puede panelarse con 

diferentes materiales
• Para uso individual o en 

combinación con otros marcos

Xero Struc 4
• Perfil exento de fácil instalación 

a pared
• Perforación a doble cara 

que permite su uso en áreas 
centrales

• Instalación según ejes 
determinados o a intervalos 
libres

  Sistemas de presentación vertical
 160 Beam
 180 Xero
 230 Xero Frame
 242 Xero Struc 4

Ventajas y características
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Beam es un sistema vertical de gran flexibilidad para la 
presentación de todo tipo de artículos. Beam utiliza una 
técnica invisible, sin perforaciones a la vista, donde los 
accesorios se fijan de forma sencilla por delante. 
Regulable en altura cada 50 mm. El perfil Beam puede 
instalarse sobre diferentes materiales, y también 
acoplarse a paredes ya existentes. Dispone de 
accesorios redondos y rectangulares, para mercancía 
ligera o pesada.
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Beam

Beam

Valores de carga

Para artículos ligeros •
Para artículos pesados •
Uso

Para vidrio •
Para madera •
Para yeso •
Para paredes de obra •
Montaje

Fijación trasera •
Fijación frontal •
Soportes de mercancía / accesorios

Brazo frontal •
Soporte en T para estante de madera o vidrio •
Barra de cuelgue, Brazo en T •
Soporte para cascos •
Barra de ganchos para corbatas, cinturones, etc. •
Cartela de ajuste para estante de vidrio •
Cartela para barra de cuelgue o estante •
Cartela para estante de madera o vidrio •
Barra de cuelgue •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda
Mujer Hombre/Lencería/

Infantil/Calzado/Deportes 
y Tiempo Libre

                  Salud y Belleza •        

Sistemas de presentación vertical
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Perfil Beam
para panel de madera, fijación 
trasera

Perfil Beam
para panel de vidrio, fijación trasera

Perfil Beam 67
para panel de madera, fijación 
trasera

Dimensiones

1200
1600
2000
2400

100

19--22
1200
1600
2000

100

10

19 - 22

67

Características Posibilidad de montaje a doble cara: 
requiere de un perfil de montaje 
frontal.

Los perfiles Beam pueden 
ser recortados por el cliente. 
ATENCION: cortar siempre por la 
parte inferior.

Peso máx. = 75 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Posibilidad de montaje a doble cara: 
requiere de un perfil de montaje 
frontal.

Los perfiles Beam pueden 
ser recortados por el cliente. 
ATENCION: cortar siempre por la 
parte inferior.

Peso máx. = 75 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para atornillar por detrás a panel de 
madera (19–22 mm).

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia aluminio anodizado natural
1200 mm � 930-228.05
1600 mm � 930-229.05
2000 mm � 930-230.05
2400 mm � 930-231.05
aluminio anodizado negro
1200 mm � 930-228.06
1600 mm � 930-229.06
2000 mm � 930-230.06
2400 mm � 930-231.06

Juego de fijaciones incluido.

aluminio anodizado natural
1200 mm � 930-235.05
1600 mm � 930-236.05
2000 mm � 930-237.05
aluminio anodizado negro
1200 mm � 930-235.06
1600 mm � 930-236.06
2000 mm � 930-237.06

Juego de fijaciones incluido.

cromado
 � 398-211.01
silk
 � 398-211.30

Juego de fijaciones incluido.



Beam
Sistemas de presentación vertical
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Perfil Beam 67
para panel de vidrio, fijación trasera

Perfil Beam 67
para panel de madera o muro, 
fijación frontal

Perfil Beam 67
para panel de madera, juego para 
ambas partes

Perfil Beam 67
para panel de vidrio, juego para 
ambas partes

10

67 67 67

19 - 22 10

67

Para atornillar por detrás a panel de 
vidrio (10 mm).

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Se atornilla por delante.

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para atornillar a panel de madera 
(19–22 mm).

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para atornillar a panel de vidrio 
(10 mm).

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

cromado
 � 398-212.01
silk
 � 398-212.30

Juego de fijaciones incluido.

cromado
 � 300-528.01
silk
 � 300-528.30

Tapas embellecedoras incluidas.

Los juegos de tornillos deben pedirse 
por separado.

cromado
 � 929-703.01
silk
 � 929-703.30

Incluye juego de fijaciones y tapas 
embellecedoras.

cromado
 � 929-702.01
silk
 � 929-702.30

Incluye juego de fijaciones y tapas 
embellecedoras.
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Perfil Beam
para panel de madera y vidrio o 
muro, fijación frontal

Set de fijación
para panel de madera, fijación frontal

Set de fijaciones
para panel de vidrio de 10 mm, para 
ambas partes

Perfil Beam para góndolas
para panel de madera, fijación 
trasera

1200
1600
2000
2400

5x 5x 1200

100

19--22

Posibilidad de montaje a doble cara: 
requiere de un perfil de montaje 
trasera.

Los perfiles Beam pueden 
ser recortados por el cliente. 
ATENCION: cortar siempre por la 
parte inferior.

Peso máx. = 75 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para perfil Beam lto.

Para atornillar los perfiles se deben 
utilizar todos los puntos de fijación 
predefinidos (distancia de 100 mm).

Peso máx. = 15 kg por punto de 
fijación

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Se necesita para uso a doble cara de 
perfiles Beam sobre vidrio.

Para atornillar los perfiles se deben 
utilizar todos los puntos de fijación 
predefinidos (distancia de 100 mm).

Peso máx. = 15 kg por punto de 
fijación

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Posibilidad de montaje a doble cara: 
requiere de un perfil de montaje 
frontal.

Los perfiles Beam pueden 
ser recortados por el cliente. 
ATENCION: cortar siempre por la 
parte inferior.

Peso máx. = 75 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

aluminio anodizado natural
1200 mm � 930-242.05
1600 mm � 930-243.05
2000 mm � 930-244.05
2400 mm � 930-245.05
aluminio anodizado negro
1200 mm � 930-242.06
1600 mm � 930-243.06
2000 mm � 930-244.06
2400 mm � 930-245.06

Perfil embellecedor incluido.

Los juegos de tornillos deben pedirse 
por separado.

galvanizado
 � 929-178.21

Set de 5 uds.

galvanizado
 � 929-740.05

Set de 5 uds.

aluminio anodizado natural
1200 mm � 930-373.05
aluminio anodizado negro
1200 mm � 930-373.06

Juego de fijaciones incluido.
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Perfil Beam para góndolas
para panel de vidrio, fijación trasera

Perfil Beam para góndolas
para fijación frontal

Perfil Beam
para fijación frontal
(pladur, hormigón, madera, ladrillo)

Perfil embellecedor

1200
1600

100

10 800
1200
1600

2400
hto

Posibilidad de montaje a doble cara: 
requiere de un perfil de montaje 
frontal.

Los perfiles Beam pueden 
ser recortados por el cliente. 
ATENCION: cortar siempre por la 
parte inferior.

Peso máx. = 75 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Posibilidad de montaje a doble cara: 
requiere de un perfil de montaje 
trasera.

Los perfiles Beam pueden 
ser recortados por el cliente. 
ATENCION: cortar siempre por la 
parte inferior.

Peso máx. = 75 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 75 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Se ajusta sobre el perfil.

aluminio anodizado natural
1200 mm � 930-379.05
1600 mm � 930-380.05
aluminio anodizado negro
1200 mm � 930-379.06
1600 mm � 930-380.06

Juego de fijaciones incluido.

aluminio anodizado natural
800 mm � 930-375.05
1200 mm � 930-376.05
1600 mm � 930-377.05
aluminio anodizado negro
800 mm � 930-375.06
1200 mm � 930-376.06
1600 mm � 930-377.06

Perfil embellecedor incluido.

Los juegos de tornillos deben pedirse 
por separado.

plata duro
  934-479.12
black steel duro
  934-479.26

Perfil embellecedor incluido.

aluminio anodizado natural
hto 800–4000 mm � 930-225.05
aluminio anodizado negro
hto 800–4000 mm � 930-225.06

Para pedidos complementarios.
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Adaptador para soporte Set de fijación
para perfiles Beam

Brazo frontal recto Ø 25 mm Brazo frontal escalonado 
Ø 25 mm

ø 5.5

100
200
300

ø 25

300

125ø 25

Para soportes y accesorios especiales.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Para atornillar a los paneles de 
madera por detrás.

Peso máx. = 20 kg

Peso máx. = 20 kg Peso máx. = 20 kg

cromado
  929-482.01
silk
  929-482.30

cromado bruto
  929-939.41

Set de dos piezas: una fijación y un 
adaptador universal de suspensión.

cromado
100 mm � 984-709.01
300 mm  984-711.01
silk
100 mm � 984-709.30
300 mm  984-711.30

cromado
  984-728.01
silk
  984-728.30
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Barra de cuelgue Ø 25 mm, 
600 mm
Brazo en T

Cartela Ø 25 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm

Cartela Ø 25 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm y 
estante de madera o vidrio

Barra de cuelgue Ø 25 mm

300

600

ø 25 300

ø 25
ø 25

300

ø 25

54

 

ø 25

1245
lto

Peso máx. = 20 kg Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

cromado
  987-859.01
silk
  987-859.30

cromado
 � 987-870.01
silk
 � 987-870.30

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
  987-895.01
silk
  987-895.30

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
1245 mm � 906-332.01
lto 620–2445 mm  906-333.01
silk
1245 mm � 906-332.30
lto 620–2445 mm  906-333.30

–625 mm => 2 soportes  
626–1245 mm => 3 soportes  
1246–1800 mm => 4 soportes  
1801–2445 mm => 5 soportes
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Cartela Ø 25 mm
para estante de madera o vidrio

Soporte en T Ø 25 mm
para estante de madera o vidrio

Brazo frontal recto Ø 12 mm Brazo frontal curvo Ø 12 mm

280

ø 25

280

372

ø 25 150
300

ø 12

300

ø 12

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
978-388 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
375-895 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 10 kg Con 11 pinchos.

Peso máx. = 10 kg

cromado
  987-921.01
silk
  987-921.30

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

cromado
 � 987-913.01
silk
 � 987-913.30

cromado
150 mm  984-873.01
300 mm � 984-875.01
silk
150 mm  984-873.30
300 mm � 984-875.30

cromado
  984-881.01
silk
  984-881.30
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Barra de cuelgue Ø 15 mm, 
390 mm
Brazo en T

Cartela Ø 12 mm
para barra de cuelgue Ø 15 mm

Barra de cuelgue Ø 15 mm Cartela Ø 12 mm
para estante de madera o vidrio

ø 12

250

390

ø 15

ø 12

250

ø 15

lto

ø 12

300

Peso máx. = 10 kg Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 10 kg por cartela

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

Peso máx. = 10 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 320 mm

 Dibujo n°: 
286-613 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
286-612 Estante de madera

cromado
  984-959.01
silk
  984-959.30

cromado
  987-869.01
silk
  987-869.30

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
lto 520–2445 mm  906-329.01
silk
lto 520–2445 mm  906-329.30

520–845 mm => 2 soportes  
846–1245 mm => 3 soportes  
1246–1645 mm => 4 soportes  
1646–2445 mm => 5 soportes

cromado
 � 984-879.01
silk
 � 984-879.30

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante. Las protectores 
para estante de vidrio deben pedirse 
por separado.
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Set de protectores
para estante de vidrio

Cartela
para barra de cuelgue ovalada 
30 x 15 mm

Barra de cuelgue 30 x 15 mm
tubo ovalado

Gancho recto, Ø 7.5 mm

15

30

lto
150
200
250
300

ø 7.5

Plástico.

Se colocan en los pinchos de las 
cartelas para estante de madera, al 
utilizarlas con estantes de vidrio.

Peso máx. = 20 kg por cartela Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue ovalada 30 x 15 mm.

Para colgar en la barra de 

cuelgue. Peso máx. = 2 kg

plata
� 979-446.05

Juego de 4 unidades

cromado
 984-831.01

silk
 984-831.30

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
lto 620–2445 mm  306-400.01
silk
lto 620–2445 mm  306-400.30

620–1245 mm => 2 soportes  
1246–1870 mm => 3 soportes  
1871–2445 mm => 4 soportes

cromado
150 mm  920-265.01
200 mm  920-266.01
250 mm � 920-267.01
300 mm  920-247.01
silk
150 mm  920-265.30
200 mm  920-266.30
250 mm � 920-267.30
300 mm  920-247.30
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Gancho recto, Ø 6 mm Barra de ganchos
para corbatas, cinturones, etc.

Sombrerero Scliss

100
150
200
250

ø 6

100

104 535

ø 100

ø 12

210

100 x

R 20.5

Para colgar en la barra de 

cuelgue. Peso máx. = 2 kg

Con 6 ganchos Ø 7.5 mm.

Peso máx. = 10 kg

Peso máx. = 3 kg Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

cromado
100 mm  920-281.01
150 mm  920-282.01
200 mm � 920-283.01
250 mm  920-284.01
silk
100 mm  920-281.30
150 mm  920-282.30
200 mm � 920-283.30
250 mm  920-284.30

cromado
 984-830.01

silk
 984-830.30

silk
 984-828.30

transparente
� 929-449.02

Set de 100 uds.
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Porta-pancarta Porta-pancarta Clip magnético universal

Beam Beam

Para presentación vertical. Para presentación horizontal. Para ubicar y asegurar el cartel.

cromado
DIN A5  308-819.01
DIN A4  308-852.01
plata mistral
DIN A5  308-819.66
DIN A4  308-852.66

cromado
DIN A5  308-830.01
DIN A4  308-843.01
plata mistral
DIN A5  308-830.66
DIN A4  308-843.66

plata
  981-939.05



Xero es un perfil vertical de aluminio que se inserta por detrás en 
los paneles quedando oculto. Xero Twin, con su ranura doble y sus 
dos diferentes gamas de accesorios, ofrece múltiples opciones de 
presentación de mercancías. La versión Xero 4 G puede instalarse 
en paredes de yeso. Xero L P/L se utiliza para crear 
compartimentos y nichos. Xero Twin P/L es un complemento ideal 
para Xero L P/L. Con Xero Twin P/L y Xero L P/L (24 V, baja tensión) 
se pueden conectar estantes con iluminación y dispositivos 
eléctricos/electrónicos en cualquier punto a lo largo del perfil.
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Xero

Xero 4 Xero 8 Xero Twin P/L Xero L P/L

Electrificado • •
Valores de carga

Para artículos ligeros • • •
Para artículos pesados • • • •
Uso

Para madera • • • •
Para yeso •
Montaje

Fijación trasera • • • •
Soportes de mercancía / accesorios

Brazo frontal •
Gancho •
Soporte en T para estante de madera o vidrio •
Soporte en T con iluminación LED para estante de vidrio •
Supporte en T con/sin adaptador simple para estante •
Cartela para estante de madera •
Barra de cuelgue, Brazo en T •
Barra de ganchos para corbatas, cinturones, etc. •
Cartela de ajuste para estante de vidrio •
Estante de vidrio • •
Marco para estante de madera o vidrio • •
Cartelas con adaptador simple para estante de madera • •
Cartela para estante • • •
Cartela para barra de cuelgue • • •
Barra de cuelgue •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda • •
Mujer Hombre/ 

Calzado/
Complementos

Mujer Hombre/ 
Calzado/

Complementos

                  Salud y Belleza • •

                  Menaje/Hogar • • • •

                  Telecomunicaciones •

                  Electrónica de Consumo •

                  Motor • •

                  Servicios Financieros •

Sistemas de presentación vertical
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  Xero
 184 Xero 4
 198 Xero 8
 208 Xero Twin P/L
 220 Xero L P/L
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Perfil Xero 4 T
para panel de madera

Perfil Xero 4
para panel de madera

Remate
para terminacion redondeada

Dimensiones

6350
hto

12

1 x 4 mm

6350
hto

12

1 x 4 mm

Características Ancho de ranura para 1 cartela.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Ancho de ranura para 1 cartela.

Para suspensión de paneles de 
presentación.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para el extremo superior o inferior.

Referencia aluminio anodizado natural
6350 mm � 931-809.05
hto 250–6350 mm � 931-822.05
aluminio anodizado negro
6350 mm � 931-809.06
hto 250–6350 mm � 931-822.06 

aluminio anodizado natural
6350 mm � 931-719.05
hto 250–6350 mm � 931-823.05
aluminio anodizado negro
6350 mm � 931-719.06
hto 250–6350 mm � 931-823.06

gris
 � 981-479.05
negro
 � 981-479.06
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Perfil Xero 4 G
para panel de yeso

Set de fijación
para raíl mural

Raíl mural Fijaciones
para panel de madera

6350
hto

11.8

1 x 4mm

12.5

80

60

70 53 15

930-087.08
930-088.08

2000
3000

124

170

Ancho de ranura para 1 cartela.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

 No puede atornillarse a los perfiles 
Xero 4 T, Xero 4 G ni Xero 8 T.

Peso máx. = 80 kg

Para atornillar a la pared. Se atornilla al panel de madera por 
detrás, y luego se coloca en el perfil 
Xero 4, Xero 8 o Xero Twin P/L.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

aluminio anodizado natural
6350 mm � 931-882.05
hto 250–6350 mm � 931-883.05

cromado bruto
  929-225.65

basic dark
2000 mm  930-087.08
3000 mm  930-088.08

galvanizado
 � 929-226.21

Set de 2 uds.
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Pieza de suspensión Brazo frontal recto Ø 25 mm Brazo frontal escalonado 
Ø 25 mm

Barra de cuelgue Ø 25 mm, 
600 mm
Brazo en T

80

300

ø 25

300

125ø 25

300

600

ø 25

Se atornilla al panel de madera y 
luego se inserta en la cremallera.

Peso máx. = 25 kg Peso máx. = 25 kg Peso máx. = 20 kg

cromado
izquierda  � 942-172.01
derecha � 942-173.01

cromado
 � 397-637.01
silk
 � 397-637.30
cto
  397-637.07

cromado
  397-641.01
silk
  397-641.30
cto
  397-641.07

cromado
  340-244.01
silk
  340-244.30
cto
  340-244.07
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Cartela 25 x 4 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm

Cartela 30 x 4 mm
para barra de cuelgue Ø 25 mm y 
estante de madera o vidrio

Barra de cuelgue Ø 25 mm Cartela de ajuste
para estante de vidrio

300

ø 25

25 x 4 ø 25

300

57

30 x 4
 

ø 25

1245
lto

70

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 
380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

cromado
 � 340-202.01
silk
 � 340-202.30
cto
  340-202.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
  340-207.01
silk
  340-207.30
cto
  340-207.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
1245 mm � 906-332.01
lto 620–2445 mm  906-333.01
silk
1245 mm � 906-332.30
lto 620–2445 mm  906-333.30
cto
1245 mm  906-332.07
lto 620–2445 mm  906-333.07

–625 mm => 2 soportes  
626–1245 mm => 3 soportes  
1246–1800 mm => 4 soportes  
1801–2445 mm => 5 soportes

cromado
 � 397-618.01
silk
 � 397-618.30
cto
  397-618.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.
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Cartela
para estante de madera

Cartela de ajuste
para estante de vidrio

Cartela de ajuste
para estante de madera

Cartela
para estante de madera

422 390

Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 386 mm

 Dibujo n°: 
271-711 Estante de madera 19 mm

 No se debe utilizar con Xero 8 ni 
Xero 8 T.

Peso máx. = 30 kg

 Dibujo n°: 
973-947 Estante de vidrio 10 mm

 No se debe utilizar con Xero 8 ni 
Xero 8 T.

Peso máx. = 30 kg

 Dibujo n°: 
289-443 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 360 mm

 Dibujo n°: 
289-428 Estante de madera

plata mate
  945-590.48
cto
  945-590.07

Set de 2 uds.

cromado
 � 945-639.01
silk
 � 945-639.30
cto
  945-639.07

Set de 2 uds.

cromado
 � 984-725.01
silk
 � 984-725.30
cto
  984-725.07

Set de 2 uds.

cromado
 � 987-664.01
silk
 � 987-664.30
plata matt
 � 987-664.48
cto
  987-664.07

Set de 2 uds.
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Soporte en T Ø 25 mm
para estante de madera o vidrio

Brazo frontal recto Ø 12 mm Brazo frontal curvo Ø 12 mm Cartela Ø 12 mm
para barra de cuelgue Ø 15 mm

280

372

ø 25 150
300

ø 12

300

ø 12

ø 12

250

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
978-388 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
375-895 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 10 kg Con 11 pinchos.

Peso máx. = 10 kg

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 10 kg por cartela

cromado
 � 340-245.01
silk
 � 340-245.30
cto
  340-245.07

cromado
150 mm  340-213.01
300 mm � 340-214.01
silk
150 mm  340-213.30
300 mm � 340-214.30
cto
150 mm  340-213.07
300 mm  340-214.07

cromado
  340-215.01
silk
  340-215.30
cto
  340-215.07

cromado
  340-217.01
silk
  340-217.30
cto
  340-217.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.
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Barra de cuelgue Ø 15 mm Cartela
para barra de cuelgue ovalada 
30 x 15 mm

Barra de cuelgue 30 x 15 mm
tubo ovalado

Gancho recto, Ø 7.5 mm

ø 15

lto

15

30

lto
150
200
250
300

ø 7.5

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg por cartela Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue ovalada 30 x 15 mm.

Para colgar en la barra de 

cuelgue. Peso máx. = 2 kg

cromado
lto 520–2445 mm  906-329.01
silk
lto 520–2445 mm  906-329.30
cto
lto 520–2445 mm  906-329.07

520–845 mm => 2 soportes  
846–1245 mm => 3 soportes 
1246–1645 mm => 4 soportes 
1646–2445 mm => 5 soportes

cromado
 340-347.01

silk
 340-347.30

cto
 340-347.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
lto 620–2445 mm  306-400.01
silk
lto 620–2445 mm  306-400.30
cto
lto 620–2445 mm  090-240.07

620–1245 mm => 2 soportes  
1246–1870 mm => 3 soportes  
1871–2445 mm => 4 soportes

cromado
150 mm  920-265.01
200 mm  920-266.01
250 mm � 920-267.01
300 mm  920-247.01
silk
150 mm  920-265.30
200 mm  920-266.30
250 mm � 920-267.30
300 mm  920-247.30
cto
150 mm  920-265.07
200 mm  920-266.07
250 mm  920-267.07
300 mm  920-247.07

Los ganchos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de cuelgue 
090-240.07 cto.
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Gancho recto, Ø 6 mm Barra de ganchos
para corbatas, cinturones, etc.

Cartela 30 x 4 mm
para estante de madera

Cartela 30 x 4 mm
para estante de vidrio

100
150
200
250

ø 6

45
100

104 535

225

30 x 4

230

30 x 4

Para colgar en la barra de 

cuelgue. Peso máx. = 2 kg

Con 6 ganchos Ø 7.5 mm.

Peso máx. = 10 kg

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-619 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

cromado
100 mm  920-281.01
150 mm  920-282.01
200 mm � 920-283.01
250 mm  920-284.01
silk
100 mm  920-281.30
150 mm  920-282.30
200 mm � 920-283.30
250 mm  920-284.30
cto
100 mm  920-281.07
150 mm  920-282.07
200 mm  920-283.07
250 mm  920-284.07

Los ganchos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de cuelgue 
090-240.07 cto.

silk
 340-060.30

cto
 340-060.07

cromado
� 340-211.01

silk
� 340-211.30

cto
 340-211.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

cromado
 397-643.01

silk
 397-643.30

cto
 397-643.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.
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Soporte en T 25 x 4 mm
para estante de madera o vidrio

Cartela Ø 15 mm
para estante de madera

Cartela
para estante de madera

Scliss

280

25 x 4 175

ø 15

175

352

ø 15

100 x

R 20.5

Peso máx. = 20 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
978-388 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
375-895 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
247-734 Estante de madera 
26 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
247-138 Estante de madera 26 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

cromado
  342-826.01
silk
  342-826.30
cto
  342-826.07

silk bruto
  342-830.31

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

silk bruto
  362-079.31

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.
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Porta-pancarta Porta-pancarta Clip magnético universal

Xero 4/4 T Xero 4/4 T

Para presentación vertical. Para presentación horizontal. Para ubicar y asegurar el cartel.

cromado
DIN A5  308-827.01
DIN A4  308-858.01
plata mistral
DIN A5  308-827.66
DIN A4  308-858.66
cto
DIN A5  308-827.07
DIN A4  308-858.07

cromado
DIN A5  308-838.01
DIN A4  308-850.01
plata mistral
DIN A5  308-838.66
DIN A4  308-850.66
cto
DIN A5  308-838.07
DIN A4  308-850.07

plata
  981-939.05
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Perfil Xero 8 T
para panel de madera

Perfil Xero 8
para panel de madera

Remate
para terminacion redondeada

Dimensiones

6350
hto

16.5

2 x 3 mm

16.5

2 x 3 mm

6350
hto

Características Ancho de ranura para 2 cartelas.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Ancho de ranura para 2 cartelas.

Para suspensión de paneles de 
presentación.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para el extremo superior o inferior.

Referencia aluminio anodizado natural
6350 mm � 931-705.05
hto 250–6350 mm � 931-706.05
aluminio anodizado negro
6350 mm � 931-705.06
hto 250–6350 mm � 931-706.06

aluminio anodizado natural
6350 mm � 931-639.05
hto 250–6350 mm � 931-642.05
aluminio anodizado negro
6350 mm � 931-639.06
hto 250–6350 mm � 931-642.06

gris
 � 981-480.05 
negro
 � 931-480.06
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Set de fijación
para raíl mural

Raíl mural Fijaciones
para panel de madera

Barra de cuelgue 30 x 15 mm

80

60

70 53 15

930-087.08
930-088.08

2000
3000

124

170

300 30 x 15

A 617.5
A 1242.5

 No puede atornillarse a los perfiles 
Xero 4 T, Xero 4 G ni Xero 8 T.

Peso máx. = 80 kg

Para atornillar a la pared. Se atornilla al panel de madera por 
detrás, y luego se coloca en el perfil 
Xero 4, Xero 8 o Xero Twin P/L.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 50 kg

cromado bruto
  929-225.65

basic dark
2000 mm  930-087.08
3000 mm  930-088.08

galvanizado
 � 929-226.21

Set de 2 uds.

cromado
617.5 x 300 mm � 108-416.01
1242.5 x 300 mm  108-423.01
silk
617.5 x 300 mm � 108-416.30
1242.5 x 300 mm  108-423.30
cto
617.5 x 300 mm  108-416.07
1242.5 x 300 mm  108-423.07
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Barra de cuelgue Ø 30 mm Soporte de estante
para estante de vidrio

Barra de fuerza 30 x 15 mm
tubo ovalado

Brazo frontal recto, 30 x 15 mm

300 ø 30

A 617.5
A 1242.5

A 617.5

20 x 20

A 617.5
A 1242.5

60
30 x 15

300
400

30 x 15

Peso máx. = 40 kg
Para utilizar especialmente en Xero 8, 
Xero 8 T.

Peso máx. = 30 kg

 Dibujo n°: 
973-947 Estante de vidrio 10 mm

Para colgar 1 - 2 brazos frontales o la 
cantidad de ganchos necesaria.

Peso máx. = 40 kg

Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 20 kg

cromado
617.5 x 300 mm  108-868.01
1242.5 x 300 mm  108-869.01
silk
617.5 x 300 mm  108-868.30
1242.5 x 300 mm  108-869.30
cto
617.5 x 300 mm  108-868.07
1242.5 x 300 mm  108-869.07

cromado
 313-371.01

silk
 313-371.30

cto
 313-371.07

cromado
617.5 x 60 mm � 925-213.01
1242.5 x 60 mm � 925-212.01
silk
617.5 x 60 mm � 925-213.30
1242.5 x 60 mm � 925-212.30
cto
1242.5 x 60 mm  111-810.07
617.5 x 60 mm  111-809.07

cromado
300 mm  911-228.01
400 mm � 972-654.01
silk
300 mm  911-228.30
400 mm � 972-654.30
cto
300 mm  911-228.07
400 mm  972-654.07

Remate plástico nero.

Los brazos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de fuerza 
111-810.07 y 111-809.07 cto.
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Brazo frontal recto, Ø 25 mm Brazo frontal recto Ø 15 mm Gancho recto, Ø 7.5 mm Gancho recto, Ø 6 mm

300

ø 25

300

ø 15

150
200
250
300

ø 7.5

100
150
200
250

ø 6

Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 20 kg

Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 20 kg

Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 2 kg

Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 2 kg

cromado
� 977-795.01

silk
� 977-795.30

cto
 977-795.07

Los brazos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de fuerza 
111-810.07 y 111-809.07 cto.

cromado
� 972-874.01

silk
� 972-874.30

cto
 972-874.07

Los brazos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de fuerza 
111-810.07 y 111-809.07 cto.

cromado
150 mm  920-265.01
200 mm  920-266.01
250 mm � 920-267.01
300 mm  920-247.01
silk
150 mm  920-265.30
200 mm  920-266.30
250 mm � 920-267.30
300 mm  920-247.30
cto
150 mm  920-265.07
200 mm  920-266.07
250 mm  920-267.07
300 mm  920-247.07

Los ganchos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de fuerza 
111-810.07 y 111-809.07 cto.

cromado
100 mm  920-281.01
150 mm  920-282.01
200 mm � 920-283.01
250 mm  920-284.01
silk
100 mm  920-281.30
150 mm  920-282.30
200 mm � 920-283.30
250 mm  920-284.30
cto
100 mm  920-281.07
150 mm  920-282.07
200 mm  920-283.07
250 mm  920-284.07

Los ganchos con acabado cto. 
(color según pedido) , solo pueden 
ser utilizados en la barra de fuerza 
111-810.07 y 111-809.07 cto.



Xero 8
Sistemas de presentación vertical

206 1/2016 (ES)

v

Scliss

100 x

R 20.5

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.
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Perfil Xero Twin P/L
electrificado, sin transformador

Transformador para LED de 75W
sin cable de toma de corriente a red

Cable de toma de red 220–240V
L = 1800 mm

Dimensiones

NV (24 V)
L = 500 mm

120–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

Características
 Por razones de seguridad, no 
manipular el perfil Xero Twin P/L. 
Excepcionalmente se puede cortar 
el perfil por la parte superior. 
Utilizar únicamente con accesorios 
Xero Twin P/L. No colocar ningún 
otro accesorio.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

 El consumo total de los aparatos 
conectados no puede exceder la 
capacidad máxima.

Alimentación 120–240 V / 50–60 Hz 
Tensión nominal = 24 V / SELV

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia aluminio anodizado negro
1200 mm � 349-052.06
2400 mm � 349-053.06
3000 mm � 349-451.06
hto 250–3000 mm � 349-452.06

La longitud incluye el perfil con 
conexión eléctrica y el remate.

Incluye 1 terminación recta.

blanco
75 W � 138-978.19
150 W  2 x 138-978.19

Dimmer bajo pedido.

El cable de toma de corriente debe 
pedirse por separado. 

blanco
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19
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Conexión eléctrica multiple, 
3 salidas

Regleta de conexiones 24V de 
8 vía
con entrada para interrupto

Alargo de 24V Perfil Xero Twin P/L
sin electrificación

UKSCHUKO

L = 2500 mm

ø 7.7 mm

2x
3 mm

1200
2400
3000
hto

Para electrificar hasta 8 perfiles con 
un máximo de dos de transformadores 
de 75 W.

 Verificar el consumo eléctrico de 
los dispositivos a conectar.

La entrada para interruptor habilita el 
uso de un interuptor de corriente.

Carga máx. 9.5 A (225 W)

Largo = 2500 mm
Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

 Por razones de seguridad, no 
manipular el perfil Xero Twin P/L. 
Excepcionalmente se puede cortar 
el perfil por la parte superior. 
Utilizar únicamente con accesorios 
Xero Twin P/L. No colocar ningún 
otro accesorio.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

blanco
EU � 138-996.19
UK � 138-997.19

blanco
 � 138-995.19

El interruptor de corriente con cable 
138.991.19 debe pedirse por separado.

blanco
 � 138-984.19

aluminio anodizado negro
1200 mm � 349-167.06
2400 mm � 349-168.06
3000 mm � 349-245.06
hto 250–3000 mm � 349-246.06

La longitud incluye el perfil con 
conexión eléctrica y el remate.

Incluye 1 terminación recta.
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Remates
para terminacion redondeada

Fijaciones
para panel de madera

Adaptador simple para toma de 
corriente 24 V
para cartela

Adaptador simple para toma de 
corriente 24 V
para usos diversos

170

Se atornilla a ambos extremos del 
perfil.

Instalaciones donde Xero Twin P/L es 
encastrado en el panel.

Se atornilla al panel de madera por 
detrás, y luego se coloca en el perfil 
Xero 4, Xero 8 o Xero Twin P/L.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con los perfiles 
Xero L P/L y Xero Twin P/L.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 4 A

 Dibujo n°: 
091-254 Contornos de cartela

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

Además de luminarias, es posible 
conectar al perfil diferentes aparatos 
eléctricos, cuya potencia eléctrica 
total no supere 4 A.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con los perfiles 
Xero L P/L y Xero Twin P/L.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 4 A

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

negro
  349-057.06

galvanizado
 � 929-226.21

Set de 2 uds.

plata
 � 349-060.19

Incluye alimentación para consumidor 
L = 500 mm.

plata
 � 349-061.19

Incluye alimentación para consumidor 
L = 500 mm.
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Marco para estante con 
iluminación LED
para estante de madera o vidrio

Marco
para estante de madera o vidrio

Estante de vidrio Cartelas con adaptador simple 
para toma de corriente 24 V
para estante de madera

A 617.5
A 992.5
A 1242.5

448

A 617.5
A 992.5
A 1242.5

448

612.5
987.5

1237.5

380 406

Tensión nominal = 24 V / SELV  
- Luz 6 W por eje 617.5 mm  
- Luz 10 W por eje 992.5 mm  
- Luz 13 W por eje 1242.5 mm  
Temperatura de color: 3000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 83+ 
Luminosidad: 1200 lm/m

Para insertar en el perfil electrificado.

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
247-840 Estante de vidrio 10 mm

 Dibujo n°: 
247-868 Estante de madera 19 mm

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
247-840 Estante de vidrio 10 mm

 Dibujo n°: 
247-868 Estante de madera 19 mm

Vidrio securit 10 mm. Conjunto de soportes. Adaptador 
para toma de corriente en soporte 
derecho.

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 4 A

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
229-120 Estante de madera 30 mm

plata duro
para eje 617.5 mm  349-062.12
para eje 992.5 mm  349-067.12
para eje 1242.5 mm  349-063.12
black steel duro
para eje 617.5 mm  349-062.26
para eje 992.5 mm  349-067.26
para eje 1242.5 mm  349-063.26
cto
para eje 617.5 mm  349-062.07
para eje 1242.5 mm  349-063.07
para eje 992.5 mm  349-067.07

plata duro
para eje 617.5 mm  349-396.12
para eje 992.5 mm  349-397.12
para eje 1242.5 mm  349-398.12
black steel duro
para eje 617.5 mm  349-396.26
para eje 992.5 mm  349-397.26
para eje 1242.5 mm  349-398.26
cto
para eje 617.5 mm  349-396.07
para eje 992.5 mm  349-397.07
para eje 1242.5 mm  349-398.07

Vidrio de seguridad, transparente
612.5 mm  229-060.01
987.5 mm  229-061.01
1237.5 mm  229-062.01
Vidrio de seguridad, satinado
612.5 mm  229-060.04
987.5 mm  229-061.04
1237.5 mm  229-062.04

El estante de vidrio de 612.5 mm 
puede ser utilizado con soportes 
para mercancía a intervalos fijos o de 
forma aleatoria.

plata duro
  349-065.12
black steel duro
  349-065.26
cto
  349-065.07

Set de 2 uds.

El elemento de iluminación LED deben 
pedirse por separado.
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Cartelas
para estante de madera

Soporte en T con iluminación LED
para estante de vidrio

Supporte en T con adaptador 
simple para toma de corriente 24 V
para estante de madera

Supporte en T
para estante de madera

406

612.5

448

330

356

330

356

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
252-821 Estante de madera 30 mm

Para insertar en el perfil electrificado.
Tensión nominal = 24 V / SELV 
Potencia eléctrica: 6 W  
Temperatura de color: 3000 K SDCM3   
Índice de reproducción cromática: 83+ 
Luminosidad: 1200 lm/m

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
247-840 Estante de vidrio 10 mm

Para insertar en el perfil electrificado.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 4 A

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
247-841 Estante de madera 25-
30 mm

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
252-820 Estante de madera 30 mm

plata duro
  349-182.12
black steel duro
  349-182.26
cto
  349-182.07

Set de 2 uds.

plata duro
  349-064.12
black steel duro
  349-064.26
cto
  349-064.07

plata duro
  349-078.12
black steel duro
  349-078.26
cto
  349-078.07

Elemento de iluminación LED 
349-560.05 deben pedirse por 
separado.

plata duro
  349-183.12
black steel duro
  349-183.26
cto
  349-183.07
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Elemento de iluminación LED con 
conexión por cable
para estante de madera

Set de fijación
para cremallera Xero Twin

Brazo frontal recto 30 x 15 mm Barra de cuelgue 30 x 15 mm, 
600 mm
Brazo en T

580
890
1140

350

30 x 15 300

60030 x 15

35 x 20

Salida del cable por el lateral. 

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Potencia eléctrica: 6 W / 10 W / 13 W   
Temperatura de color: 3000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 83+ 
Luminosidad: 1200 lm/m

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para atornillar a los paneles de 
madera por detrás.

Peso máx. = 20 kg

Peso máx. = 25 kg Peso máx. = 25 kg

aluminio anodizado natural
580 mm (6 W) � 349-560.05
890 mm (10 W)  349-561.05
1140 mm (13 W)  349-562.05

Incluye alimentación L = 700 mm.

cromado bruto
  395-650.41

Set de dos piezas: una fijación y un 
adaptador universal de suspensión.

cromado
 � 362-245.01
silk
 � 362-245.30
cto
  362-245.07

cromado
  362-246.01
silk
  362-246.30
cto
  362-246.07
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Soporte en T 25 x 4 m
para estante de madera o vidrio

Cartela 30 x 5 mm
para barra de cuelgue 30 x 15 mm

Barra de cuelgue 30 x 15 mm
tubo rectangular

Cartela 30 x 5 mm
para estante de madera o vidrio

372

292

25 x 4
300

30 x 15

30 x 5
1245

lto

30 x 15

275

30 x 5

Peso máx. = 25 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
978-388 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
375-895 Estante de madera 19 mm

Las cartelas no impiden el libre 
deslizamiento de las perchas a lo 
largo de la barra de cuelgue.

Peso máx. = 25 kg por cartela

Para colocar sobre las cartelas para 
barra de cuelgue.

Peso máx. = 25 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

 Dibujo n°: 
980-299 Estante de madera 19 mm

cromado
 � 362-247.01
silk
 � 362-247.30
cto
  362-247.07

cromado
 � 395-699.01
silk
 � 395-699.30
cto
  395-699.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante.

cromado
lto 620–2445 mm  306-400.01
silk
lto 620–2445 mm  306-400.30
cto
lto 620–2445 mm  090-240.07

620–1245 mm => 2 soportes  
1246–1870 mm => 3 soportes  
1871–2445 mm => 4 soportes

cromado
  395-697.01
Silk
  395-697.30
cto
  395-697.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por barra de cuelgue y 
estante..



Xero Twin P/L
Sistemas de presentación vertical

218 1/2016 (ES)

v

Cartela de ajuste
para estante de vidrio

Scliss Porta-pancarta Porta-pancarta

60

100 x

R 20.5

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

Para presentación vertical. Para presentación horizontal.

cromado
  395-644.01
silk
  395-644.30
cto
  395-644.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

cromado
DIN A5  308-825.01
DIN A4  308-856.01
plata mistral
DIN A5  308-825.66
DIN A4  308-856.66
cto
DIN A5  308-825.07
DIN A4  308-856.07

cromado
DIN A5  308-836.01
DIN A4  308-848.01
plata mistral
DIN A5  308-836.66
DIN A4  308-848.66
cto
DIN A5  308-836.07
DIN A4  308-848.07
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Clip magnético universal

Para ubicar y asegurar el cartel.

plata
  981-939.05
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Set de perfil Xero L P/L
electrificado, sin transformador

Transformador para LED de 75W
sin cable de toma de corriente a red

Cable de toma de red 220–240V
L = 1800 mm

Dimensiones

2000

1200
2400
3000
hto

3 mm

NV (24 V)
L = 500 mm

120–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

Características Perfil electrificado a la derecha; no 
electrificado a la izquierda.

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

 Por razones de seguridad, no 
manipular el perfil Xero Twin P/L. 
Excepcionalmente se puede cortar 
el perfil por la parte superior. 
Utilizar únicamente con accesorios 
Xero L P/L / Xero Twin P/L 
(distancia entre ejes fija). No 
colocar ningún otro accesorio.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Carga máx. 7 A

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

 El consumo total de los aparatos 
conectados no puede exceder la 
capacidad máxima.

Alimentación 120–240 V / 50–60 Hz 
Tensión nominal = 24 V / SELV

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia aluminio anodizado negro
1200 mm � 349-372.06
2400 mm � 349-373.06
3000 mm � 349-374.06
hto 250–3000 mm � 349-375.06

La longitud incluye el perfil con 
conexión eléctrica y el remate.

Remates incluidos.

blanco
75 W � 138-978.19
150 W  2 x 138-978.19

Dimmer bajo pedido.

El cable de toma de corriente debe 
pedirse por separado. 

blanco
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19
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Conexión eléctrica multiple, 
3 salidas

Regleta de conexiones 24V de 
8 vía
con entrada para interrupto

Alargo de 24V Set de perfil Xero L P/L
sin electrificación

UKSCHUKO

L = 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

1200
2400
3000
hto

3 mm

Para electrificar hasta 8 perfiles con 
un máximo de dos de transformadores 
de 75 W.

 Verificar el consumo eléctrico de 
los dispositivos a conectar.

La entrada para interruptor habilita el 
uso de un interuptor de corriente.

Carga máx. 9.5 A (225 W)

Largo = 2500 mm Perfiles no electrificados a derecha e 
izquierda.

Tener en cuenta las cargas máximas 
de cada accesorio.

 Utilizar únicamente con accesorios 
Xero L P/L / Xero Twin P/L 
(distancia entre ejes fija). No 
colocar ningún otro accesorio.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

blanco
EU � 138-996.19
UK � 138-997.19

blanco
 � 138-995.19

El interruptor de corriente con cable 
138.991.19 debe pedirse por separado.

blanco
 � 138-984.19

aluminio anodizado negro
1200 mm � 349-333.06
2400 mm � 349-334.06
3000 mm � 349-335.06
hto 250–3000 mm � 349-336.06

La longitud incluye el perfil y el 
remate.

Remates incluidos.
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Set de remate
para perfil sin electrificación

Adaptador simple para toma de 
corriente 24 V
para cartela

Adaptador simple para toma de 
corriente 24 V
para usos diversos

Marco para estante con 
iluminación LED
para estante de madera o vidrio

A 617.5
A 992.5
A 1242.5

448

Atornillado a la parte superior e 
inferior del perfil.

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con los perfiles 
Xero L P/L y Xero Twin P/L.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 4 A

 Dibujo n°: 
091-254 Contornos de cartela

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

Además de luminarias, es posible 
conectar al perfil diferentes aparatos 
eléctricos, cuya potencia eléctrica 
total no supere 4 A.

 El adaptador simple únicamente 
puede ser utilizado con los perfiles 
Xero L P/L y Xero Twin P/L.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 4 A

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Tensión nominal = 24 V / SELV  
- Luz 6 W por eje 617.5 mm  
- Luz 10 W por eje 992.5 mm  
- Luz 13 W por eje 1242.5 mm  
Temperatura de color: K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 83+ 
Luminosidad: 1200 lm/m

Para insertar en el perfil electrificado.

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
247-840 Estante de vidrio 10 mm

 Dibujo n°: 
247-868 Estante de madera 19 mm

negro
 � 349-266.06

Para pedidos complementarios.

plata
 � 349-060.19

Incluye alimentación para consumidor 
L = 500 mm.

plata
 � 349-061.19

Incluye alimentación para consumidor 
L = 500 mm.

plata duro
para eje 617.5 mm  349-062.12
para eje 992.5 mm  349-067.12
para eje 1242.5 mm  349-063.12
black steel duro
para eje 617.5 mm  349-062.26
para eje 992.5 mm  349-067.26
para eje 1242.5 mm  349-063.26
cto
para eje 617.5 mm  349-062.07
para eje 992.5 mm  349-067.07
para eje 1242.5 mm  349-063.07
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Marco
para estante de madera o vidrio

Estante de vidrio Cartelas con adaptador simple 
para toma de corriente 24 V
para estante de madera

Elemento de iluminación LED con 
conexión por cable
para estante de madera

A 617.5
A 992.5
A 1242.5

448

612.5
987.5

1237.5

380 406

580
890
1140

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
247-840 Estante de vidrio 10 mm

 Dibujo n°: 
247-868 Estante de madera 19 mm

Vidrio securit 10 mm. Conjunto de soportes. Adaptador 
para toma de corriente en soporte 
derecho.

Para colocar en el perfil electrificado. 
El adaptador de corriente debe 
ser conectado únicamente por 
profesionales.

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Corriente nominal máx. 4 A

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
229-120 Estante de madera 30 mm

Salida del cable por el lateral. 

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Potencia eléctrica: 6 W / 10 W / 13 W   
Temperatura de color: 3000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 83+ 
Luminosidad: 1200 lm/m

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

plata duro
para eje 617.5 mm  349-396.12
para eje 992.5 mm  349-397.12
para eje 1242.5 mm  349-398.12
black steel duro
para eje 617.5 mm  349-396.26
para eje 992.5 mm  349-397.26
para eje 1242.5 mm  349-398.26
cto
para eje 617.5 mm  349-396.07
para eje 992.5 mm  349-397.07
para eje 1242.5 mm  349-398.07

Vidrio de seguridad, transparente
612.5 x 380 mm  229-060.01
987.5 x 380 mm  229-061.01
1237.5 x 380 mm  229-062.01
Vidrio de seguridad, satinado
612.5 x 380 mm  229-060.04
987.5 x 380 mm  229-061.04
1237.5 x 380 mm  229-062.04

El estante de vidrio de 612.5 mm 
puede ser utilizado con soportes 
para mercancía a intervalos fijos o de 
forma aleatoria.

plata duro
  349-065.12
black steel duro
  349-065.26
cto
  349-065.07

Set de 2 uds.

El elemento de iluminación LED deben 
pedirse por separado.

aluminio anodizado natural
580 mm (6 W) � 349-560.05
890 mm (10 W)  349-561.05
1140 mm (13 W)  349-562.05

Incluye alimentación L = 700 mm.
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Cartelas
para estante de madera

406

Peso máx. = 25 kg

Profundidad máx. del estante = 380 mm

 Dibujo n°: 
252-821 Estante de madera 30 mm

plata duro
  349-182.12
black steel duro
  349-182.26
cto
  349-182.07

Set de 2 uds.
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El sistema Xero Frame ofrece nuevas opciones de exposición de productos 
bajo forma de marco como complemento a los sistemas Xero 4 y Xero Struc 4. 
Los marcos pueden ser utilizados como puntos de enfoque o en una 
combinación de diferentes formas y tamaños para formar murales. Los 
marcos pueden equiparse con paneles decorativos, informativos o 
retroiluminados para la puesta en escena de la mercancía. Al destacar y 
separar los elementos, Xero Frame mejora la comunicación de los valores 
corporativos de la marca.
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Xero Frame

Xero Frame

Valores de carga

Para artículos pesados •
Uso

Para madera •
Para yeso •
Para paredes de obra •
Montaje

Fijación frontal •
Soportes de mercancía / accesorios

Barra de fuerza •
Brazo frontal •
Cuadro de cuelgue •
Cartelas para estante de madera •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda Mujer Hombre

                  Salud y Belleza •

                  Menaje/Hogar •

Sistemas de presentación vertical
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Marco
Eje de colocación de accesorios 
617.5 mm

Marco
Eje de colocación de accesorios 
1242.5 mm

Set de fijación a pared
para marco

Dimensiones

632.5

632.5
1282.5

1257.5

1282.5

Características Para sujeción a pared.

Carga total máx.: 
-Cuadro 635.5 x 632.5 mm = 80 kg 
-Cuadro 1282.5 x 632.5 mm = 160 kg

 Dibujo n°: 312-463  
Panel trasero 600 x 600 mm

 Dibujo n°: 312-464 
Panel trasero 600 x 1250 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para sujeción a pared.

Peso máx. = 160 kg

 Dibujo n°: 312-465 
Panel trasero 1225 x 1250 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Elementos y pared deben poder 
soportar una tracción mín. de 1  N 
(100 kg) por punto de fijación. El 
tipo de elementos de fijación a 
pared debe ser determinado por el 
montador de acuerdo a la estructura 
de la pared.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia cto
632.5 mm  322-331.07
1282.5 mm  322-332.07

cto
  322-333.07

traffic white
  332-183.23
cto
  332-183.07
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Fijación trasera a panel
para marco

Marco
Eje de colocación de accesorios 
617.5 mm

Tope Ø 50 mm Tope Ø 50 mm
con clavija

632.5

2415 M 6

ø 50

M 6

ø 50

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

De pie sobre el suelo o fijado a pared.

Peso máx. = 240 kg

 Dibujo n°: 312-466  
Panel trasero 600 x 2382 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Altura regulable 62–90mm.

Peso máx. = 60 kg por tope

Altura regulable 62–90mm.

Peso máx. = 60 kg por tope

black steel duro
  066-861.26

cto
  322-334.07

Tapes (2 uds.) deben pedirse por 
separado.

black steel duro
  332-185.26

black steel duro
  332-186.26
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Fijación a pared
para marco de pared

Barra de fuerza 35 x 20 mm Brazo frontal recto 30 x 15 mm Brazo frontal escalonado 
30 x 15 mm

A 617.5

50

35 x 20
300

30 x 15

300

150

30 x 15

Peso máx. = 200 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 40 kg Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 20 kg

Para colgar en la barra de fuerza.

Peso máx. = 20 kg

traffic white
  332-188.23
cto
  332-188.07

Juego de fijaciones incluido.

cromado
  371-603.01
silk
  371-603.30
cto
  371-603.07

cromado
  371-664.01
silk
  371-664.30
cto
  371-664.07

cromado
  371-666.01
silk
 � 371-666.30
cto
  371-666.07
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Cuadro de cuelgue 30 x 15 mm Cartela
para estante de madera

Scliss

A 617.5
A 1242.5

318
30 x 15

422

100 x

R 20.5

Peso máx. = 40 kg Peso máx. = 40 kg

Profundidad máx. del estante = 386 mm

 Dibujo n°: 
271-711 Estante de madera 19 mm

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

cromado
617.5 mm  371-601.01
1242.5 mm  371-604.01
silk
617.5 mm  371-601.30
1242.5 mm  371-604.30
cto
617.5 mm  371-601.07
1242.5 mm  371-604.07

cto
  945-590.07

Set de 2 uds.

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.
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Una elaborada técnica de conexiones permite realizar 
su montaje con rapidez. Xero Struc 4 es una columna 
de aluminio de ranura simple a doble cara (ranuras de 
4 mm) y de elegante diseño. Una elaborada técnica de 
conexiones permite realizar su montaje con rapidez. 
Estantes y otros accesorios son fácilmente colocados en 
las ranuras del perfil.
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Xero Struc 4

Valores de carga

Para artículos pesados •
Uso

Cremallera •
Soportes de mercancía / accesorios

Barra de fuerza •
Brazo frontal •
Cuadro de cuelgue •
Cartelas para estante de madera •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda
Mujer Hombre/ 

Deportes y Tiempo 
Libre

                  Menaje/Hogar •

Sistemas de presentación vertical
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Cremallera Xero Struc 4 Barra de conexión
para eje de cremallera 625 mm

Tope Ø 72 mm

Dimensiones

2315
hto

4 mm

4 mm

597

83
120

Características Ancho de ranura para 1 cartela.

Peso máx. = 100 kg cada 1000 mm

Consulte soportes y accesorios para 
Xero Struc 4 en el programa Xero 4.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Consulte soportes y accesorios para 
Xero Struc 4 en el programa Xero 4.

Altura regulable 83–120 mm.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia aluminio anodizado natural
2315 mm � 934-100.05
1000–4000 mm � 934-098.05

En caso de necesidad, los remates y 
topes deben pedirse por separado.

aluminio anodizado natural
  300-564.05

plata mate
 � 300-581.48

Juego de fijaciones incluido.
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Tope Ø 72 mm
con pincho

Fijación para techo Fijación a pared Remate

ø 6

83
120 105

30 75

68

45

Altura regulable 83–120 mm.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Altura regulable 75–105 mm.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Distancia a la pared regulable 
45–68 mm.

Las fijaciones y la pared deben 
poder soportar una fuerza de 
tracción mínima de 1.6 kN (160 kg). 
El tipo de fijaciones a pared debe 
determinarlos el montador en función 
de las características de la pared.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

plata mate
 � 300-822.48

Juego de fijaciones incluido.

plata mate
  300-810.48

Juego de fijaciones incluido.

plata mate
 � 300-563.48

plata
 � 981-566.05
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Sistemas de presentación en superficie

Grid 50
• Tres niveles funcionales en la 

presentación de mercancías: 
exposición, diseño y decoración

• Uso universal en paredes, 
escaparates o centro de tienda

• Flexibilidad de adaptación 
a un volumen cambiante de 
mercancía

• Solucione horizontale y verticale (y por puntos), sobre una 
superficie

• Amplia variedad de opciones para presentación de 
mercancía

  Sistemas de presentación 
  en superficie
 254 Grid 50

Ventajas y características
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Grid 50 es un sistema de superficie que combina tres niveles de función 
del cross-merchandising: exposición, diseño y decoración. El sistema 
proporciona una alta flexibilidad en la exposición de los productos en 
el punto de venta, además de una rápida adaptación a los cambios 
en la densidad de la mercancía expuesta gracias a la amplia gama de 
soportes y elementos decorativos disponibles. Su marcada estética 
"técnica" e "industrial" atrae fuertemente a conceptos de marca jóvenes, 
deportivas o técnicas.
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Grid 50

Valores de carga

Para artículos ligeros •
Para artículos pesados •
Uso

Para madera •
Para paredes de obra •
Para mitad de la estancia •
Montaje

Montaje frontal •
Soportes de mercancía / accesorios

Brazo frontal •
Estante de metal •
Cartela para estante de madera •
Cartela de ajuste para estante de vidrio •
Cuadro de cuelgue •
Set de montaje para caja •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda
Mujer Hombre/Infantil/

Complementos/Deportes 
y Tiempo Libre

                  Menaje/Hogar •

                  Motor •

Sistemas de presentación en superficie
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Panel Grid 50 604 x 2454 mm Set de fijación a pared Tope Ø 72 mm

Dimensiones

2454

604

m
in

. 7
9

m
ax

. 1
24

Características Es posible ensamblar varios paneles 
para formar un tabique de paneles de 
cualquier largo.

Peso máx. = 200 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para fijar panel Grid 50 a la 
mampostería del local.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Altura regulable 79–124mm.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia plata duro
  249-555.12
black steel duro
  249-555.26
cto
  249-555.07

plata duro
  322-389.12
black steel duro
  322-389.26
cto
  322-389.07

Si se utiliza un panel Grid 50 
individual, es necesario solicitar 2 pies 
ajustables más 2 sets de fijaciones a 
pared para soporte inferior del panel; 
si se unen varios paneles Grid 50, se 
debe solicitar 1 pie ajustable y 1 set de 
fijación a pared por cada panel.

plata duro
  322-385.12
black steel duro
  322-385.26
cto
  322-385.07

Juego de fijaciones incluido.

Si se utiliza un panel Grid 50 
individual, es necesario solicitar 2 pies 
ajustables más 2 sets de fijaciones a 
pared para soporte inferior del panel; 
si se unen varios paneles Grid 50, se 
debe solicitar 1 pie ajustable y 1 set de 
fijación a pared por cada panel.
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Tope Ø 72 mm
con clavija

Panel Grid 50 604 x 604 mm Set de tornillos Panel Grid 50 910 x 1365 mm
para góndolas

m
in

. 7
9

m
ax

. 1
24

ø 6

604

604
1365

910

Altura regulable 79–124mm.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Se coloca en panel Grid 50, 
2454 x 604 mm.

Peso máx. = 50 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para conectar paneles Grid 50.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

plata duro
  322-386.12
black steel duro
  322-386.26
cto
  322-386.07

Juego de fijaciones incluido.

Si se utiliza un panel Grid 50 
individual, es necesario solicitar 2 pies 
ajustables más 2 sets de fijaciones a 
pared para soporte inferior del panel; 
si se unen varios paneles Grid 50, se 
debe solicitar 1 pie ajustable y

plata duro
  249-556.12
black steel duro
  249-556.26
cto
  249-556.07

negro
  322-387.06
galvanizado
  322-387.21

Set de 250 uds.

plata duro
  313-753.12
black steel duro
  313-753.26
cto
  313-753.07
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Góndola Grid 50 910 x 1405 mm Panel Grid 50 610 x 1365 mm
para góndolas

Góndola Grid 50 610 x 1405 mm Brazo frontal recto 30 x 15 mm

1405

910

1365

610

1405

610

350

30 x 15

Módulo con base.

Es posible crear una góndola en T 
sencillamente a partir de 2 góndolas 
sueltas insertadas una con la otra.

Peso máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Módulo con base.

Posibilidad de alinear en continuo 
varias góndolas individuales.

Peso máx. = 120 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 20 kg

plata duro
  212-122.12
black steel duro
  212-122.26
cto
  212-122.07

plata duro
  313-754.12
black steel duro
  313-754.26
cto
  313-754.07

plata duro
  212-123.12
black steel duro
  212-123.26
cto
  212-123.07

plata duro
  371-609.12
black steel duro
  371-609.26
cto
  371-609.07
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Cuadro de cuelgue 30 x 15 mm Estante de metal Cartela
para estante de madera

Cartela de ajuste
para estante de vidrio

320 30 x 15

A 335
A 585
A 885

380

340
590
890

250

25 x 15

80

Peso máx. = 30 kg Bandeja de acero con 2 (o 3) cartelas 
soldadas.

Peso máx. = 10 kg

Peso máx. = 20 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 400 mm

 Dibujo n°: 
370-867 Estante de madera 32 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 15 kg por cartela

Profundidad máx. del estante = 320 mm

 Dibujo n°: 
286-620 Estante de vidrio 8 mm

plata duro
335 x 320 mm  111-423.12
585 x 320 mm  111-424.12
885 x 320 mm  111-425.12
black steel duro
335 x 320 mm  111-423.26
585 x 320 mm  111-424.26
885 x 320 mm  111-425.26
cto
335 x 320 mm  111-423.07
585 x 320 mm  111-424.07
885 x 320 mm  111-425.07

plata duro
340 x 380 mm  371-639.12
590 x 380 mm  371-641.12
890 x 380 mm  371-643.12
black steel duro
340 x 380 mm  371-639.26
590 x 380 mm  371-641.26
890 x 380 mm  371-643.26
cto
340 x 380 mm  371-639.07
590 x 380 mm  371-641.07
890 x 380 mm  371-643.07

plata duro
  342-872.12
black steel duro
  342-872.26
cto
  342-872.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.

plata mistral
  371-661.12
cto
  371-661.07

Se necesitan como mínimo dos 
cartelas por estante.
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Brazo frontal recto Cuadro de cuelgue 20 x 10 mm Set de montaje para caja Scliss

150
300

250 20 x 10

A 335
A 585

350350

300

40

100 x

R 20.5

Peso máx. = 10 kg Peso máx. = 15 kg Peso máx. = 40 kg Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

plata duro
150 mm  371-612.12
300 mm  371-613.12
black steel duro
150 mm  371-612.26
300 mm  371-613.26
cto
150 mm  371-612.07
300 mm  371-613.07

plata duro
335 x 250 mm  111-426.12
585 x 250 mm  111-427.12
black steel duro
335 x 250 mm  111-426.26
585 x 250 mm  111-427.26
cto
335 x 250 mm  111-426.07
585 x 250 mm  111-427.07

plata duro
  321-863.12
cto
  321-863.07

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.
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Anclaje para porta-pancartas Porta-pancarta Porta-pancarta Porta-pancarta

ø 13

400

175

100
300
500

100
300
500

Rotación cada 90º.

Se atornilla a superficies planas.

Para cartel 400 x 175 mm. Para presentación vertical. 
Rotación a 90º.

Para presentación horizontal. 
Rotación a 90º.

black steel duro
  322-632.26
plata mistral
  322-632.66
cto
  322-632.07

black steel duro
  332-189.26
plata mistral
  332-189.66
cto
  332-189.07

black steel duro
100 mm DIN A5 � 308-694.26
300 mm DIN A5  308-730.26
500 mm DIN A5  308-731.26
100 mm DIN A4 � 308-703.26
300 mm DIN A4  308-732.26
500 mm DIN A4  308-733.26
cto
100 mm DIN A5  308-694.07
300 mm DIN A5  308-730.07
500 mm DIN A5  308-731.07
100 mm DIN A4  308-703.07
300 mm DIN A4  308-732.07
500 mm DIN A4  308-733.07

black steel duro
100 mm DIN A5 � 308-698.26
300 mm DIN A5  308-734.26
500 mm DIN A5  308-735.26
100 mm DIN A4 � 308-708.26
300 mm DIN A4  308-736.26
500 mm DIN A4  308-737.26
cto
100 mm DIN A5  308-698.07
300 mm DIN A5  308-734.07
500 mm DIN A5  308-735.07
100 mm DIN A4  308-708.07
300 mm DIN A4  308-736.07
500 mm DIN A4  308-737.07
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Clip magnético universal

Para ubicar y asegurar el cartel.

plata
  981-939.05
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Sistemas estructurales y estanterías

Kado
• Configuración de 

innumerables estructuras, 
inclusive de gran 
tamaño, con conexiones 
desmontables

• Estructuras para pared, 
suelo o techo

• Montaje sin tornillos

• Libertad creativa para estructuras de suelo y de pared
• Amplia libertad para la diseño

Kimea P/L
• Permite muebles sin paneles 

traseros
• Los estantes se apoyan en 

soportes ocultos 
• Electrificar

  Sistemas estructurales y estanterías
 272 Kado
 296 Kimea P/L

Ventajas y características
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De formas simples y líneas puras, Kado es fácil de montar, sin 
tornillos. Kado 25 se puede utilizar en gran número de distintas 
combinaciones tales como cubos, mesas, unidades de pared o 
centro de tienda y elementos instalados en el techo, pudiéndose 
modificar como se requiera sin dificultad. Kado 15 es un sistema de 
finas estructuras que permite multitud de opciones de 
configuración para presentaciones tanto en pared como en suelo.

2731/2016 (ES)



Kado

Kado 15 Kado 25

Valores de carga

Para artículos ligeros • •
Para artículos pesados •
Uso

Para mitad de la estancia

Recomendaciones de aplicación

                  Moda Mujer Hombre/Infantil/Calzado/
Complementos/Deportes y Tiempo Libre

                  Salud y Belleza •

                  Menaje/Hogar • •

Sistemas estructurales y estanterías
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  Kado
 276 Kado 15
 288 Kado 25
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Kado 15
Sistemas estructurales y estanterías

Combinación de colores entre tubo y conectores Kado 15 - Puede seleccionarse 
cualquier combinación

Conectores (plástico)Tubo (lacado)

Tubos

Lisene

silver black umbra grey anthracite

sterling silver duro

grey aluminium 
duro

pearl gold

plata mistral

black steel duro

patina dark  
(no opaco)

rust brownplata duro traffic white duro dark bronce

plata mate

2791/2016 (ES)
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Montaje exento cuadrado
400 x 400 x 400 mm

Montaje exento cuadrado
400 x 400 x 800 mm

Montaje exento cuadrado
400 x 400 x 1200 mm

Dimensiones

400

400

400

d

400

800

400

d

400 400

1200 d

Características d = intervalo de 3 x 100 mm

Peso máx. = 40 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

d = intervalo de 7 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de mercancía.

Peso máx. = 60 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

d = intervalo de 11 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de mercancía.

 En el caso de estructuras exentas 
con una altura superior a 1000 mm, 
su fijación a suelo es obligatoria 
para garantizar su estabilidad 
de acuerdo a la norma DIN EN 
16121:2013. En caso de no poder 
sujetar el conjunto al suelo con 
otros sistemas de fijación, deberán 
utilizarse las placas de base.

Peso máx. = 80 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia cto
  336-345.07

8 topes Ø 15 mm incluidos.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado.

cto
  336-353.07

8 topes Ø 15 mm incluidos.

Se requiere 1 marco para estantes 
336-337.07 que debe pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado.

cto
  336-344.07

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 2 marcos para estantes 
336-337.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.
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Montaje exento cuadrado
400 x 400 x 1600 mm

Montaje exento rectangular
400 x 800 x 800 mm

Montaje exento rectangular
400 x 800 x 1200 mm

Montaje exento rectangular
400 x 800 x 1600 mm

400 400

1600 d

400

800

800

d

400 800

1200
d

400 800

1600
d

d = intervalo de 15 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de mercancía.

 En el caso de estructuras exentas 
con una altura superior a 1000 mm, 
su fijación a suelo es obligatoria 
para garantizar su estabilidad 
de acuerdo a la norma DIN EN 
16121:2013. En caso de no poder 
sujetar el conjunto al suelo con 
otros sistemas de fijación, deberán 
utilizarse las placas de base.

Peso máx. = 100 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

d = intervalo de 7 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de mercancía.

Peso máx. = 45 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

d = intervalo de 11 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de mercancía.

 En el caso de estructuras exentas 
con una altura superior a 1000 mm, 
su fijación a suelo es obligatoria 
para garantizar su estabilidad 
de acuerdo a la norma DIN EN 
16121:2013. En caso de no poder 
sujetar el conjunto al suelo con 
otros sistemas de fijación, deberán 
utilizarse las placas de base.

Peso máx. = 60 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

d = intervalo de 15 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de mercancía.

 En el caso de estructuras exentas 
con una altura superior a 1000 mm, 
su fijación a suelo es obligatoria 
para garantizar su estabilidad 
de acuerdo a la norma DIN EN 
16121:2013. En caso de no poder 
sujetar el conjunto al suelo con 
otros sistemas de fijación, deberán 
utilizarse las placas de base.

Peso máx. = 75 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

cto
  336-321.07

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 3 marcos para estantes 
336-337.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.

cto
  336-351.07

8 topes Ø 15 mm incluidos.

Se requiere 1 marco para estantes 
336-338.07 que debe pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado.

cto
  336-346.07

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 2 marcos para estantes 
336-338.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.

cto
  336-352.07

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 3 marcos para estantes 
336-338.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.
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Montaje exento rectangular
400 x 1200 x 1400 mm

Montaje en pared cuadrado
400 x 400 x 2400 mm

Montaje en pared rectangular
400 x 800 x 2400 mm

Marco para estantes
400 x 400 mm, para estantes de 
madera y vidrio

400 1200

1400
d

400 400

d
2400

400 800

d

2400
400 400

d = intervalo de 13 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de mercancía.

 En el caso de estructuras exentas 
con una altura superior a 1000 mm, 
su fijación a suelo es obligatoria 
para garantizar su estabilidad 
de acuerdo a la norma DIN EN 
16121:2013. En caso de no poder 
sujetar el conjunto al suelo con 
otros sistemas de fijación, deberán 
utilizarse las placas de base.

Peso máx. = 50 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

d = intervalo de 23 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de mercancía.

 La estructura mural debe fijarse a 
la pared con 4 soportes de pared. 
Coloque los puntos de fijación lo 
más arriba posible y justo debajo 
del centro de la estructura.

Peso máx. = 140 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

d = intervalo de 23 x 100 mm

Cada 400 mm de altura se requiere 
un marco para estantes para reforzar 
la estructura. Respetar los valores de 
carga de los soportes de mercancía.

 La estructura mural debe fijarse a 
la pared con 4 soportes de pared. 
Coloque los puntos de fijación lo 
más arriba posible y justo debajo 
del centro de la estructura.

Peso máx. = 105 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para reforzar las estructuras.

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

cto
  336-398.07

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 3 marcos para estantes 
336-401.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.

cto
  336-336.07

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 5 marcos para estantes 
336-337.07 que deben pedirse por 
separado.

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.

cto
  336-347.07

8 topes Ø 15 mm incluidos. 
Juego de fijaciones incluido.

Se requieren 5 marcos para estantes 
336-338.07 que deben pedirse por 
separado

El artículo se suministra parcialmente 
montado en paquetes planos. 
El juego de herramientas para 
desmontaje 336-375.23 debe pedirse 
por separado. 
La placa de base debe pedirse por 
separado.

  336-337.07

Incluye 4 enganches.
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Marco para estantes
400 x 800 mm, para estantes de 
madera y vidrio

Marco para estantes
400 x 1200 mm, para estantes de 
madera y vidrio

Juego de soportes para estantes
para estantes de madera y vidrio

Estante de madera 12 mm
for estante element frame

400 800 400 1200

368
1

2

3

368

768

1168

368

368

Para reforzar las estructuras.

Peso máx. = 15 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para reforzar las estructuras.

Peso máx. = 10 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para sostener estantes de madera y 
vidrio en los marcos para estantes.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para inserción en el marco para 
estantes.

1   Se requiere 1 juego de soportes 
    para estantes 336-334.02.

2  Se requieren 2 juegos de soportes  
    para estantes 336-334.02. 

3   Se requieren 2 juegos de soportes 
    para estantes 336-334.02.

  336-338.07

Incluye 4 enganches.

  336-401.07

Incluye 4 enganches.

  336-334.02

Juego de 4 unidades

Melamine-coated
368 x 368 mm  365-838.37
768 x 368 mm  365-839.37
1168 x 368 mm  365-878.37

Plazo de entrega bajo demanda.
Selección del surtido EURODEKOR 
(empresa Egger www.egger.com). 
Pedido mínimo: 25 unidades.

Juego de soportes para estantes 
336–334.02 debe pedirse por 
separado.
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Estante de vidrio 6 mm
para colocar en marcos

Barra de soporte simétrica
370 x 400 mm, para montaje exento

Barra de soporte simétrica
370 x 800 mm, para montaje exento

Barra de soporte asimétrica
370 x 400 mm, para montaje en pared

368
1

2

3

368

768

1168

368

368

370 400 370 800 370 400

Vidrio securizado de 6 mm para 
inserción en el marco para estantes.

1   Se requiere 1 juego de soportes 
    para estantes 336-334.02.

2  Se requieren 2 juegos de soportes  
    para estantes 336-334.02. 

3   Se requieren 2 juegos de soportes 
    para estantes 336-334.02.

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 15 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

cto
368 x 368 mm  365-844.07
768 x 368 mm  365-848.07
1168 x 368 mm  365-877.07

En el pedido, por favor escoja: 
– cristal de seguridad, transparente o 
– cristal de seguridad, satinado o 
– cristal de seguridad, satinado con 
acabado decorativo: roble, nogal, 
negro o blanco.

Plazo de entrega bajo demanda.
El juego de soportes para estantes 
336-334.02 debe pedirse por 
separado.

cto
  336-348.07

Incluye 4 enganches.

cto
  336-340.07

Incluye 4 enganches.

cto
  336-350.07

Incluye 4 enganches.
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Barra de soporte asimétrica
370 x 800 mm, para montaje en pared

Barra de soporte simétrica
370 x 1200 mm, para montaje exento

Placa de base
para gondolas de más de 1 metro de 
altura

Juego de soportes de pared
para estructuras murales de más de 
1600 mm de altura.

370 800
370 1200

30 x 15

368
1

2

3

368

768

1168

368

368

Peso máx. = 15 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Peso máx. = 20 kg

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para garantizar la estabilidad contra 
vuelcos de estructuras centrales altas 
(por encima de 1000 mm).

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Para garantizar la estabilidad contra 
vuelcos de estructuras murales altas 
(por encima de 1600 mm).

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

cto
  336-339.07

Incluye 4 enganches.

cto
  336-400.07

Incluye 4 enganches.

cto
368 x 368 mm  336-509.07
768 x 368 mm  336-510.07
1168 x 368 mm  336-511.07

Juego de fijaciones incluido.

cto
  336-354.07

Juego de 4 unidades

Para cada montaje en pared se 
requiere un juego de soportes de 
pared.
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Juego de herramientas para el 
desmontaje

Para separar las uniones de tubos.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

gris
  336-375.09

Juego de 4 unidades
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7

max. 290

40

55

(max.) 820

max. 290

(max.) 2015

max. 880

max. 290

(max.) 1620

max. 842

(max.) 820

7

max. 290

40

55

(max.) 820

max. 290

(max.) 2015

max. 880

max. 290

(max.) 1620

max. 842

(max.) 820

7

max. 290

40

55

(max.) 820

max. 290

(max.) 2015

max. 880

max. 290

(max.) 1620

max. 842

(max.) 820

360

A 655
A 1305

A 655
A 1305

max. 2380

360

A 655
A 1305

A 655
A 1305

max. 2380

360

A 655
A 1305

A 655
A 1305

max. 2380
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Mesas

Estructuras murales
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A 655
A 1305

A 655
A 1305

A 655
A 1305

max. 690 mm

max. 1390 mm

max. 940 mm

max. 690

40

40

60

max. 690 mm

max. 1390 mm

max. 940 mm

max. 690

40

40

60

Sistemas estructurales y estanterías

Kado 25 puede ensamblarse fácilmente sin tornillos, para crear diversas 
configuraciones 

Estamos a su disposición para asistirle en la configuración de las estructuras 
Kado 25 que necesite. Para ello es necesario que nos envíe un dibujo de la 
estructura requerida con la siguiente información detallada:

- dimensiones de la estructura

- información sobre los estantes a utilizar (cantidad y material, madera o vidrio), para 

el cálculo de los soportes de estante 

- acabado requerido (cromado, silk, perla)

- para utilizar con topes, ruedas, o directo al suelo.
 
Para configurar los diferentes elementos de la estructura solicitados. Contactar 
directamente con Vitra.

294 1/2016 (ES)
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Estructuras murales y estanterías

Cubos y estructuras
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Llave de montaje

Dimensiones

Características Para montar tubos y conectores.

Referencia galvanizado
  923-025.21

Sistemas estructurales y estanterías
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Kimea P/L



Kimea P/L se puede utilizar en muebles sin paneles traseros, 
dando mayor transparencia y sensación de apertura y espacio. Los 
estantes se apoyan en soportes ocultos, y el espacio entre estantes 
se puede adaptar a diferentes tipos de mercancía mediante 
soportes adicionales. Puede utilizarse para dar un toque de color o 
integrarse en materiales personalizados que se adapten al diseño 
de su tienda o a la imagen de marca. Una fuente de alimentación 
invisible permite el uso de elementos de iluminación y de modernos 
dispositivos electrónicos.

2971/2016 (ES)



Kimea P/L

Kimea P/L

Electrificado •
Valores de carga •
Para artículos ligeros •
Para artículos pesados •
Uso

Para mitad de la estancia •
Soportes de mercancía / accesorios

Brazo frontal •
Barra de cuelgue •
Marco para estante de vidrio con iluminación LED •
Recomendaciones de aplicación

                  Moda
Mujer Hombre/Infantil/

Calzado/Complementos/
Deportes y Tiempo Libre

                  Salud y Belleza •

                  Menaje/Hogar •

Sistemas estructurales y estanterías
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1. Anclajes en panel lateral

3. Conectores de estante en los soportes laterales …

2. Soportes de estante montados en los anclajes

4. … y los LED se iluminan automáticamente
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Juego de casquillo Kimea P/L
para panel de madera

Herramienta de montaje
para casquillo Kimea P/L

Transformador para LED de 75W
sin cable de toma de corriente a red

Dimensiones

NV (24 V)
L = 500 mm

120–240 V
L = 200 mm

ø 7.7 mm

Características Carga máxima 7 A.

 Se deben conectar como máximo 
10 casquillos en serie.

Peso máx. = 40 kg para estante

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Usar para clavar el casquillo en el 
panel de madera.  El consumo total de los aparatos 

conectados no puede exceder la 
capacidad máxima.

Alimentación 120–240 V / 50–60 Hz 
Tensión nominal = 24 V / SELV

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Referencia plata
set de 4 uds. � 136-866.05
set de 20 uds. � 094-362.05
set de 50 uds. � 094-379.05
blanco
set de 4 uds. � 136-866.23
set de 20 uds. � 094-362.23
set de 50 uds. � 094-379.23
negro
set de 4 uds. � 136-866.08
set de 20 uds. � 094-362.08
set de 50 uds. � 094-379.08

Herramienta de montaje 094-408.09 
debe ser pedida por separado 
excepto para el set de 50 pzas. el que 
va incluída. 
Mínimo 4 casquillos por estante.

gris
 � 094-408.09

blanco
75 W � 138-978.19
150 W  2 x 138-978.19

Dimmer bajo pedido.

El cable de toma de corriente debe 
pedirse por separado. 
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Cable de toma de red 220–240V
L = 1800 mm

Conexión eléctrica multiple, 
3 salidas

Regleta de conexiones 24V 
de 2 via

Alargo de 24V

UK

EU

220–240 V
L = 1800 mm

UKSCHUKO

L = 2500 mm

ø 7.7 mm

2x

Para electrificar con un máximo de 
dos de transformadores de 75 W.

 Verificar el consumo eléctrico de 
los dispositivos a conectar.

Carga máx. 7 A

Largo = 2500 mm

blanco
EU � 138-979.19
UK � 138-980.19

blanco
EU � 138-996.19
UK � 138-997.19

blanco
 � 138-983.19

blanco
 � 138-984.19
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Conexión eléctrica
para conectar el transformador al 
primer casquillo Kimea P/L

Cable eléctrico
para conectar los casquillos 
Kimea P/L entre sí

Set eléctrico
para estante de madera

Elemento de iluminación LED con 
conexión por cable
para estante de madera

L 300

L 1500

ø 7.7 mm

L 250/450

L 300

580
890
1140

Carga máxima 6.25 A.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Carga máxima 6.25 A.

Set de 4 pzas.: 2 rojos y 2 negros. 

Set de 20 pzas.: 10 rojos y 10 negros.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Carga máxima 4 A.

Para conectar a lámparas LED. 

El set para 1 estante de madera está 
compuesto por:  
- 4 casquillos conectores  
- 4 soportes de estante  
- 2 cables rojo/negro con terminal.

 El set para 5 estantes de madera está 
compuesto por:  
- 20 casquillos conectores  
- 20 soportes de estante  
- 10 cables rojo/negro con terminal.

 Dibujo n°: 
345-617 Estante de madera para 
una iluminación LED

 Dibujo n°: 
345-582 Estante de madera para 
dos iluminación LED

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Salida del cable por el lateral. 

Tensión nominal = 24 V / SELV 
Potencia eléctrica: 6 W / 10 W / 13 W   
Temperatura de color: 3000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 83+ 
Luminosidad: 1200 lm/m

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

blanco
 � 349-922.00

250 mm
set de 4 uds. � 349-925.19
set de 20 uds. � 349-926.19
450 mm
set de 4 uds. � 349-923.19
set de 20 uds. � 349-924.19

plata
set para 1 estante � 349-931.05
set para 5 estantes � 349-932.05
blanco
set para 1 estante � 349-931.23
set para 5 estantes � 349-932.23
negro
set para 1 estante � 349-931.08
set para 5 estantes � 349-932.08

Elemento de iluminación LED deben 
pedirse por separado.

aluminio anodizado natural
580 mm (6 W) � 349-560.05
890 mm (10 W)  349-561.05
1140 mm (13 W)  349-562.05

Incluye alimentación L = 700 mm.
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Barra de cuelgue Ø 20 mm
para estante de madera

Brazo Ø 15 mm para pesentación 
frontal
para barra de cuelgue

Marco para estante de vidrio con 
iluminación LED a doble cara

Juego extra: 
Soportes de estante

603
1228

403
1028

ø 20

300
ø 15

448

623
998

1248

Para fijación bajo estante de madera.

Peso máx. = 20 kg

Para colocar en la barra de cuelgue.

Peso máx. = 20 kg

Marco para estante de vidrio de 
medidas interiores 625/1000/1250 mm. 
EL estante de vidrio deberá ser 2 mm 
más corto respectivamente.
Tensión nominal = 24 V / SELV 
Potencia eléctrica: 7 W / 11 W / 14 W 
Temperatura de color: 3000 K SDCM3  
Índice de reproducción cromática: 83+ 
Luminosidad: 1200 lm/m

Peso máx. = 40 kg

 Dibujo n°: 
345-671 Estante de vidrio 6 mm

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Carga máxima 4 A.

1 Juego de 4 soportes o 20 soportes.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

cromado
603 mm  094-373.01
1228 mm  094-375.01
silk
603 mm  094-373.30
1228 mm  094-375.30
cto
603 mm  094-373.07
1228 mm  094-375.07

Juego de fijaciones incluido.

cromado
  090-111.01
Silk
  090-111.30
cto
  090-111.07

blanco
623 mm (14 W)  094-376.85
998 mm (22 W)  094-377.85
1248 mm (28 W)  094-378.85
silk
623 mm (14 W)  094-376.07
998 mm (22 W)  094-377.07
1248 mm (28 W)  094-378.07

Incluye 1 Juego de 4 soportes de 
estante.

niquelado
set de 4 uds. � 094-368.11
set de 20 uds. � 094-369.11

Mínimo 4 casquillos por estante.
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Juego extra: 
Casquillos conectores
para estante de madera

Juego extra: 
Cable eléctrico con terminales

L 300

Carga máxima 4 A.

1 Juego de 4 soportes o 20 soportes.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

Juego de 4 cables (cada uno con 
terminal): 2 rojos y 2 negros.
 
Juego de 20 cables (cada uno con 
terminal): 10 rojos y 10 negros. 

Carga máxima 4 A.

Para conectar los casquillos a las 
lámparas LED.

 Respetar las instrucciones de 
montaje y uso

plata
set de 4 uds. � 094-366.05
set de 20 uds. � 094-367.05
blanco
set de 4 uds. � 094-366.23
set de 20 uds. � 094-367.23
negro
set de 4 uds. � 094-366.08
set de 20 uds. � 094-367.08

Mínimo 4 casquillos por estante.

set de 4 uds. � 349-929.19
set de 20 uds. � 349-930.19
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Autoportantes

Icons flat
• Diferentes modelos para crear 

numerosas ideas de exposición
• Ajuste libre de la altura
• Embalaje plano

• Autoportantes flexibles y versátiles para áreas 
centrales

• Configuración y diseño de mitad de la estancia

  Autoportantes
 314 Icons flat

Ventajas y características

3131/2016 (ES)
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Icons flat



Icons flat es una gama de autoportantes 
de formas sencillas, rectilíneas. Cinco 
modelos de base ofrecen un amplio 
abanico de posibilidades de presentación 
en centro de tienda. Icons Flat es un 
expositor central con un mecanismo de 
ajuste de altura. Una vez desmontados, 
los expositores pueden ser fácilmente 
almacenados, apilados, y son fáciles de 
montar nuevamente cuando sea preciso.
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Icons flat

Icons flat

Valores de carga

Para artículos pesados •
Uso

Para mitad de la estancia •
Recomendaciones de aplicación

Mujer Hombre/ 
Infantil/Deportes y 

Tiempo Libre

Autoportantes
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  Icons flat



Icons flat
Autoportantes
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Autoportante
para tarima

Autoportante
con ruedas

Autoportante
con topes

Dimensiones

1100--1550

ø 25

656

1100--1550

630

ø 25

630

656

1060--1550

630

ø 25

630

656

Características Ajuste libre de altura.

Peso máx. = 35 kg

 Dibujo n°: 
314-201 Tarima

Ajuste libre de altura.  
Ruedas: versión liviana con banda de 
deslizamiento gris.

Peso máx. = 35 kg

Ajuste libre de altura.

Peso máx. = 35 kg

Referencia plata mate / cromado
  122-494.65
plata mate / silk
  122-494.69

Con un montante y un brazo en 
T-extensible.

Ruedas y topes deben pedirse por 
separado.

plata mate / cromado
  122-461.65
plata mate / silk
  122-461.69

Con brazo en T-extensible.

plata mate / cromado
  122-460.65
plata mate / silk
  122-460.69

Con brazo en T-extensible.
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Autoportante en cascada
con ruedas

Autoportante en cascada
con topes

Autoportante de barra de 
cuelgue
para tarima

Autoportante de barra de 
cuelgue
con ruedas

1100--1550

630

ø 25

630

550

1060--1550

630

ø 25

630

550

1100–1550

A 945

1506

ø 25

1100–1550

A 945

1506

1060

ø 25

Ajuste libre de altura.  
Ruedas: versión liviana con banda de 
deslizamiento gris.

Peso máx. = 25 kg por brazo

Ajuste libre de altura.

Peso máx. = 25 kg por brazo

Ajuste libre de altura.

Peso máx. = 90 kg

 Dibujo n°: 
314-203 Tarima

Ajuste libre de altura.  
Ruedas: versión liviana con banda de 
deslizamiento gris.

Peso máx. = 90 kg

plata mate / cromado
  122-459.65
plata mate / silk
  122-459.69

Con 4 brazos rectos L = 550 mm.

plata mate / cromado
  122-458.65
plata mate / silk
  122-458.69

Con 4 brazos rectos L = 550 mm.

plata mate / cromado
  122-495.65
plata mate / silk
  122-495.69

Con 2 montantes y 1 barra de cuelgue 
extensible.

Ruedas y topes deben pedirse por 
separado.

plata mate / cromado
  122-465.65
plata mate / silk
  122-465.69

Con una barra de cuelgue extensible.
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Autoportante de barra de 
cuelgue
con topes

Autoportante de doble barra de 
cuelgue
con ruedas

Autoportante de doble barra de 
cuelgue
con topes

Autoportante en cruz
con ruedas

1060–1550

A 945

1506

1060

ø 25

1100–1550

A 945

1506

1060

ø 25

1060–1550

A 945

1506

1060

ø 25 1100--1550

796 796

ø 25

300

Ajuste libre de altura.

Peso máx. = 90 kg

Ajuste libre de altura. Ruedas: versión 
liviana con banda de deslizamiento 
gris.

Peso máx. = 90 kg por barra de 
cuelgue extensible

Ajuste libre de altura.

Peso máx. = 90 kg por barra de 
cuelgue extensible

Ajuste libre de altura. Ruedas: versión 
liviana con banda de deslizamiento 
gris.

Peso máx. = 25 kg por brazo

plata mate / cromado
  122-464.65
plata mate / silk
  122-464.69

Con una barra de cuelgue extensible.

plata mate / cromado
  122-463.65
plata mate / silk
  122-463.69

Con 2 barras de cuelgue extensibles.

plata mate / cromado
  122-462.65
plata mate / silk
  122-462.69

Con 2 barras de cuelgue extensibles.

plata mate / cromado
  122-499.65
plata mate / silk
  122-499.69

Con 4 brazos rectos L = 300 mm.



Icons flat
Autoportantes

324 1/2016 (ES)

v

Autoportante en cruz
con topes

Espejo
con ruedas Ø 50 mm

Tope Ø 50 mm Rueda Ø 50 mm
con freno

1060--1550

796 796

ø 25

300

1858

436

1770

520 540

M 10

ø 50

12

M 10

ø 50

63

Ajuste libre de altura.

Peso máx. = 25 kg por brazo

Espejo a dos caras, base plana con 
ruedas (Ø 50 mm con sistema de 
bloqueo). 
Ruedas: versión liviana con banda de 
deslizamiento gris.

Ruedas: versión liviana con banda de 
deslizamiento gris.

plata mate / cromado
  122-500.65
plata mate / silk
  122-500.69

Con 4 brazos rectos L = 300 mm.

plata mate
  119-175.48

negro
  902-251.06

negro
  954-204.06
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Rueda Ø 50 mm
con freno y plantilla de montaje

Scliss Anclaje para porta-pancartas
para autoportante en cascada

Anclaje para porta-pancartas
para autoportante en cruz

63

ø 50

100 x

R 20.5

Ruedas: versión liviana con banda de 
deslizamiento gris.

Protege de rasguños las barras 
de cuelgue y brazos frontales en 
acabado silk y acero inoxidable.

A encajar en el gancho de la percha 
(Ø 3.4–3.8 mm).

Rotación cada 90º. Rotación cada 90º.

negro
  954-283.06

transparente
 � 929-449.02

Set de 100 uds.

plata mate
  385-037.48

plata mate
  385-103.48
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Anclaje para porta-pancartas Porta-pancarta Porta-pancarta Clip magnético universal

100
300
500

100
300
500

Rotación cada 90º.

Se atornilla a la barra de cuelgue o al 
brazo frontal Ø 25 mm.

Para presentación vertical. 
Rotación a 90º.

Para presentación horizontal. 
Rotación a 90º.

Para ubicar y asegurar el cartel.

cromado
 � 929-990.01
silk
 � 929-990.30
plata mistral
  929-990.66

cromado
100 mm DIN A5 � 308-694.01
300 mm DIN A5  308-730.01
500 mm DIN A5  308-731.01
100 mm DIN A4 � 308-703.01
300 mm DIN A4  308-732.01
500 mm DIN A4  308-733.01
plata mistral
100 mm DIN A5 � 308-694.66
300 mm DIN A5  308-730.66
500 mm DIN A5  308-731.66
100 mm DIN A4 � 308-703.66
300 mm DIN A4  308-732.66
500 mm DIN A4  308-733.66

cromado
100 mm DIN A5 � 308-698.01
300 mm DIN A5  308-734.01
500 mm DIN A5  308-735.01
100 mm DIN A4 � 308-708.01
300 mm DIN A4  308-736.01
500 mm DIN A4  308-737.01
plata mistral
100 mm DIN A5 � 308-698.66
300 mm DIN A5  308-734.66
500 mm DIN A5  308-735.66
100 mm DIN A4 � 308-708.66
300 mm DIN A4  308-736.66
500 mm DIN A4  308-737.66

plata
  981-939.05



Icons flat
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Label
• Uso en cualquier punto de la 

tienda (sobre sistemas Vitra de 
forma independiente)

• Manipulación fácil y rápida
• Sencillo diseño, sin marco

• Información, exposición y decoración en el punto de venta

  Expositores
 330 Label

Ventajas y características
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Label ofrece una completa gama 
de porta-pancartas para 
información y decoración en 
puntos de venta. Su diseño simple 
y sin marcos se adapta a 
cualquier interior y composición. 
Gracias a su sencilla 
manipulación permite una rápida 
inserción de carteles. Label existe 
en varios tamaños y con opciones 
diferentes de apoyo para uso 
horizontal o vertical, sobre suelos, 
estantes, o con adaptadores para 
acoplar a los sistemas Vitra.

3311/2016 (ES)
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Label

Recomendaciones de aplicación

                  Moda •

                  Salud y Belleza •

                  Menaje/Hogar •

                  Telecomunicaciones •

                  Electrónica de Consumo •

                  Motor •

                  Servicios Financieros •

                 Ópticas •

Expositores
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Porta-pancarta
con pie a 90º

Porta-pancarta
con pie a 90º

Porta-pancarta
con pie en ángulo 65º

Dimensiones

Características Para presentación vertical. Para presentación horizontal. Para presentación vertical.

Referencia cromado
DIN A5 � 308-691.01
DIN A4 � 308-699.01
plata mistral
DIN A5 � 308-691.66
DIN A4 � 308-699.66
cto
DIN A5  308-691.07
DIN A4  308-699.07

cromado
DIN A5 � 308-695.01
DIN A4  308-704.01
plata mistral
DIN A5 � 308-695.66
DIN A4  308-704.66
cto
DIN A5  308-695.07
DIN A4  308-704.07

cromado
DIN A5  308-692.01
DIN A4  308-700.01
plata mistral
DIN A5  308-692.66
DIN A4  308-700.66
cto
DIN A5  308-692.07
DIN A4  308-700.07



Label
Expositores
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Porta-pancarta
con pie en ángulo 65º

Porta-pancarta
versión alta para mesa

Porta-pancarta
versión alta para mesa

Porta-pancarta
para Area 13

235 235 100
300
500

Para presentación horizontal. Para presentación vertical. Para presentación horizontal. Para presentación vertical. 

Rotación a 90º.

cromado
DIN A5  308-696.01
DIN A4  308-705.01
plata mistral
DIN A5  308-696.66
DIN A4  308-705.66
cto
DIN A5  308-696.07
DIN A4  308-705.07

plata mistral
DIN A5  308-693.66
DIN A4  308-701.66
plata mistral / cromado
DIN A5  308-693.01
DIN A4  308-701.01
cto
DIN A5  308-693.07
DIN A4  308-701.07

plata mistral
DIN A5  308-697.66
DIN A4  308-706.66
plata mistral / cromado
DIN A5  308-697.01
DIN A4  308-706.01
cto
DIN A5  308-697.07
DIN A4  308-706.07

cromado
100 mm DIN A5 � 308-694.01
300 mm DIN A5  308-730.01
500 mm DIN A5  308-731.01
100 mm DIN A4 � 308-703.01
300 mm DIN A4  308-732.01
500 mm DIN A4  308-733.01
plata mistral
100 mm DIN A5 � 308-694.66
300 mm DIN A5  308-730.66
500 mm DIN A5  308-731.66
100 mm DIN A4 � 308-703.66
300 mm DIN A4  308-732.66
500 mm DIN A4  308-733.66
cto
100 mm DIN A5  308-694.07
300 mm DIN A5  308-730.07
500 mm DIN A5  308-731.07
100 mm DIN A4  308-703.07
300 mm DIN A4  308-732.07
500 mm DIN A4  308-733.07
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Porta-pancarta
para Area 13

Porta-pancarta
para Invisible 6

Porta-pancarta
para Invisible 6

Porta-pancarta
para Beam

100
300
500

Invisible 6 Invisible 6
Beam

Para presentación horizontal. 

Rotación a 90º.

Para presentación vertical.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6.

Para presentación horizontal.

 No puede utilizarse en la pletina 
Invisible 6.

Para presentación vertical.

cromado
100 mm DIN A5 � 308-698.01
300 mm DIN A5  308-734.01
500 mm DIN A5  308-735.01
100 mm DIN A4 � 308-708.01
300 mm DIN A4  308-736.01
500 mm DIN A4  308-737.01
plata mistral
100 mm DIN A5 � 308-698.66
300 mm DIN A5  308-734.66
500 mm DIN A5  308-735.66
100 mm DIN A4 � 308-708.66
300 mm DIN A4  308-736.66
500 mm DIN A4  308-737.66
cto
100 mm DIN A5  308-698.07
300 mm DIN A5  308-734.07
500 mm DIN A5  308-735.07
100 mm DIN A4  308-708.07
300 mm DIN A4  308-736.07
500 mm DIN A4  308-737.07

cromado
DIN A5  308-817.01
DIN A4  308-774.01
plata mistral
DIN A5  308-817.66
DIN A4  308-774.66
cto
DIN A5  308-817.07
DIN A4  308-774.07

cromado
DIN A5  308-828.01
DIN A4  308-841.01
plata mistral
DIN A5  308-828.66
DIN A4  308-841.66
cto
DIN A5  308-828.07
DIN A4  308-841.07

cromado
DIN A5  308-819.01
DIN A4  308-852.01
plata mistral
DIN A5  308-819.66
DIN A4  308-852.66
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Porta-pancarta
para Beam

Porta-pancarta
para Xero 4 / Xero Struc 4

Porta-pancarta
para Xero 4 / Xero Struc 4

Porta-pancarta
para Xero Twin P/L

Beam Xero 4/4 T Xero 4/4 T

Para presentación horizontal. Para presentación vertical. Para presentación horizontal. Para presentación vertical.

cromado
DIN A5  308-830.01
DIN A4  308-843.01
plata mistral
DIN A5  308-830.66
DIN A4  308-843.66

cromado
DIN A5  308-827.01
DIN A4  308-858.01
plata mistral
DIN A5  308-827.66
DIN A4  308-858.66
cto
DIN A5  308-827.07
DIN A4  308-858.07

cromado
DIN A5  308-838.01
DIN A4  308-850.01
plata mistral
DIN A5  308-838.66
DIN A4  308-850.66
cto
DIN A5  308-838.07
DIN A4  308-850.07

cromado
DIN A5  308-825.01
DIN A4  308-856.01
plata mistral
DIN A5  308-825.66
DIN A4  308-856.66
cto
DIN A5  308-825.07
DIN A4  308-856.07
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Porta-pancarta
para Xero Twin P/L

Porta-pancarta
para góndola Grid 50 / Xero Frame

Clip magnético universal

400

175

Para presentación horizontal. Para cartel 400 x 175 mm. Para ubicar y asegurar el cartel.

cromado
DIN A5  308-836.01
DIN A4  308-848.01
plata mistral
DIN A5  308-836.66
DIN A4  308-848.66
cto
DIN A5  308-836.07
DIN A4  308-848.07

black steel duro
  332-189.26
plata mistral
  332-189.66
cto
  332-189.07

plata
  981-939.05



Los tres segmentos de productos
Catalogue – Customised – Bespoke

Vitra es especialista en dar soluciones innovadoras a sus clientes de retail (“Catalogue“). Estos productos sirven de base para soluciones 
personalizadas (“Customised“) y para soluciones individuales a medida, desarrolladas en colaboración con nuestros clientes (“Bespoke”).

Catalogue

El catálogo Vitra ofrece una amplia gama 
de sistemas modulares para múltiples y 
variadas aplicaciones. Sistemas técnica-
mente perfeccionados de eficacia probada.

Customised

Todos los sistemas Vitra pueden ser 
adaptados para dar respuesta a necesi-
dades y  requisitos específicos. Hay un sinfín 
de opciones de personalización en cuanto a 
tamaño, color, acabados y accesorios 
especiales.

Bespoke

Vitra le ayuda en la puesta en escena  
de su marca, con sistemas a medida  para 
lograr la óptima visualización de la 
mercancía. Ésta es la clave para crear  
tiendas de marca únicas.

342 1/2016 (ES)
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Sistemas de presentación por puntos Mono Mono 6 12
Mono 12 16
Mono 20 22
Mono R 4 30
Mono 55 36

Push Push 28 50
Push 43 58

Area 13 70
Sistemas de presentación horizontal Stripes 84

Invisible Invisible 3 104
Invisible 6 112

 24V Invisible 6 P/L 126
Invisible 8 138

MixMix 150
Sistemas de presentación vertical Beam 164

Xero Xero 4 184
Xero 8 198

 24V Xero Twin P/L 208
 24V Xero L P/L 220

Xero Frame 234
Xero Struc 4 246

Sistemas de presentación en Grid 50 258
superficie
Sistemas estructurales y estanterías Kado Kado 15 276

Kado 25 288
Kimea P/L  24V 300

Autoportantes Icons flat 318
Expositores Label 334
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